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Deklaracja zgodnosci

RUSZTOWANIA

DEKLARACJA ZGODNOSCI

Firma:

DELTA Rusztowania
ul.Kiobucka 10
02-699 Warszawa

deklaruje, ze:

Rusztowanie fasadowe DELTA B70

produkowane jest
w oparciu o normy dostepne i stosowane na rynku polskim
i 0 normy stosowane w Unii Europejskigj:

PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze.
Okreslenia, podziat i gtéwne parametry.

PN-M-47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze.
Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M-47900-3 Rusztowania stojagce metalowe robocze.
Rusztowania ramowe.

PN-EN 12810 -1 Rusztowania elewacyjne z elementow
prefabrykowanych.Czes¢ 1: specyfikacje techniczne wyrobow.
PN-EN 12810 - 2 Rusztowania elewacyjne z elementow
prefabrykowanych.Czesc¢ 2: Szczegodlne metody projektowania
i konstrukcji.

PN-EN 12811 -1 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu
budowy.Czes$¢ 1: Rusztowania.Warunki wykonania i ogéine
zasady projektowania.

PN-EN 12811 -2 Sprzet do robét tymczasowych. Czesé 2:
Informacje na temat materiatéw.

PN-EN 12811 -3 Tymczasowe urzgdzenia budowlane.

Czesc¢ 3: Obcigzenia badawcze.

Projektant

o -899 Warszawa
- NIP: 563-157-11-63, REGON: 110670320
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o Diugosc Szerokosé \Waga Nr.

E m m kg Kat

L

(]
DELTA B70
e 200 070 19,00  BL070200
Profil rurowy @ 48,3 « 2,8mm, ocynkowany ogniowo, 1,50 0,70 13.20 BL 070 150
ze sworzniami rurowymi do zawieszenia 2 podestdw 100 070 12.00 BLO70100
drewnianych lub metalowych. Nawiercona w gdrneg] | dolnej ; ; §
czescl do polgozen. Samozabezpieczajace kotki uchylne 0.66 0,70 9’0[’ BL 070 066

do mocowania poreczy zewnetrznych | stezen ukosnych.

e
m—

— DELTA B100
) I RAMA PIONOWA STALOWA 2,00 1,00 245 BL 100 200
| | Szarckosd ramy umodlivia zawiaszania trzech podestow,
( | Samozabezpieczajace kotki uchylne do mocowania poreczy, 1,50 1,00 20,5 BL 100 150
' zewnetrznych | stezen ukognych, 1,00 1,00 16.0 BL 100 100
- I 0,50 1,00 12,0 BEL 100 050
DELTA B70
RAMA PIONOWA WNEKOWA 2,00 0,40 14,5 BL 030 200

Profil rurowy stalowy @ 48,3 x 29 mm, ccynkowany ogniowo,
stuzy do omijania przeszkdd pionowych na elewacji obiekiu,

DELTA B70

RAMA PIONOWA GZYMSOWA

Profil rurowy stalowy @ 48,3 % 3,2 mm, ocynkowany ogniowo,
sluzy do omijania przeszkod pionowych na elewacii obiekiu,
jak rdwniei wystepdw dachowych

2,00 0,70 240 BL 071 200

| -
17 11

DELTA B70

RAMA STALOWA PRZEJSCIOWA 2,00 1 ‘50 37,5 BL 200 150
Profil rurowy stalowy © 48,3 x 2,9 mm, ocynkowany ogniowo, 2,00 1,00 30,3 BL 200 100
sluzy do zbudowania przaejicia dla pieszych pod rusztowaniam.

Dlugos¢ Szerckosé \Waga

Podesty, przetazy, elementy komunikacji

m m kg
o PODEST DREWNIANY 3,00 0,32 248 BL 032 300
Impregnowany, okuty - szerokosc 320 mm, grubosc 48 mm,
\_,..—-"""f“ do obustronnego zastosowania, 3 lub 4-krotnie kigjone 2,50 0.32 21 ‘1 BL 032 250
blokowo. 2,00 0.32 17,3 BL 032 200
1,50 0,32 13,5 BL 032 150

1,10 0,32 11,6 BL 032 110
0,70 0,32 7.7 BL 032 070

PODEST STALOWY 3,00 0,32 21,5 BL 033 300

M Ocynkowany ogniowo, perforowany,antyposlizgowy. 250 032 18,7 BL 033 250
2,00 0,32 159 BL 033 200

1,80 0,32 13 BL 033 150

1,10 0,32 10,3 BL 033 110

0,70 0,32 7.5 BL 033 070

PODEST DREWNIANY SZEROKI 2,50 0,64 272 BL 034 250
Impregnowany, okuty - szerokosE 840mm, 200 0.64 23.9 BL 034 200

do obustronnago zastosowania, 6 lub 8-krotnie kigjony.
1,50 0,64 18,0 BL 034 150

PODEST ALUMINIOWO - SKLEJKOWY 3.00 0.64 240  BL0O64 300

" Wypelnienia - sklejka wodoodporna antyposlizgowa 2.50 0.64 19.5 BL 0B84 250
Phcizene 200 km 200 064 150  BLO064200
1,50 0,64 10,5 BL 064 150

1,10 0,64 8.0 BL 064 200
0,70 0,64 6,0 BL 064 150




Dlugos¢ Szerokosc Waga

Podesty, przetazy, elementy komunikacji

DELTA B70

m m kg
\ PODEST PRZEJSCIOWY ALUMINIOWO-SKLEJKOWY 3.00 0,70 21,2 BL 164 300
e, BEZ DRABINY _ 250 070 17.8  BL 164250
Wypeinienie - skiejka wodoodporna antypodlizgowa
Obaiazenie 2,00 kN/m* 2,00 0,70 14.4 BL 164 200

1,50 0,70 10,9 BL 164 150

PODEST PRZEJSCIOWY ALUMINIOWO-SKLEJKOWY
«L_.;J;._—_ ZDRABINA 3.00 0.70 26.3 BL 264 300

z przymocowana na stale drabinka, 2,50 0,70 2258 BL 264 250
DRABINKA
; Do ciagow komunikacyjnych wewnairz rusziowania %00 9.50 DL 164 205
A
"-j’f

SCHODNIA ALUMINIOWA 3,00 0,64 27.5 BL 364 300
2,50 0,64 21,5 BL 364 250

Dilugosc Szerokosé
m m

Usztywnienie pionowe

3,52 dopolad,oom 7.9 BL 001 300
/_, STEZENIE PIONOWE

rd Rury stalowe € 48,3 mm, ocynkowane ogniowo, 3,11 dopola250m 6,9 EL 001 250
// do zawieszania po zewnetrzne| stronie rusztowania. 278 dopolaz0oom 6,3 BL 001 200

Zalozenie stezenia skosnego zapewnia pionowanie
/// konstrukcji rusztowania, ktdre w zwigzku z tym nie 2,37 dopolatsom 5.5 BL 001 150
e wymaga juz regulacji na pietrach. 204 dopolattom 5,0 BL 001 110
o RYGIEL PRZESUWNY W PIONIE 70 1,10 9,00 BL 027 110
0,70 7,80 BL 027 070

Podstawki Srubowe Dlugosc Szerokosc

m m

“ PODSTAWKA SRUBOWA Z TRZPIENIEM GWINTOWANYM 0,55 2,80 BL 038 050
: Do przenoszenia duzych cigzariw 0,80 3190 BL 038 080
| Stalowa, z nakretka uchwylows, srednicy 32 mm ocynkowana,
_JL z rozwinietym gwintem szybkobieznym. Wymiar podstawy stopy
‘ 150 = 150 mm. Regulacja od 6,5 cm do 36,5 cm.
L Blokada wykrgcania nakretki.

. PODSTAWKA SRUBOWA UCHYLNA 0,55 6,50 BL 032 055
/ Do montazu rusztowan na ukosnych powierzchniach,

/ : O podobnych parametrach jak element powyze| 0,85 7.80 BL 03z 085

z la réinica 2e gwint moina uchylac,

Dlugosc Szerokosc Waga

Ostony boczne

m m kg
POREGZ WZDLUZNA STALOWA 3,00 5,20 DL 002 300
Rura stalowa, ocynkowana ogniowo, na korficach z otworami, 2,50 4.40 DL 002 250
Czasooszezedne zawieszenie na samozabezpieczajacych 200 350 DL 002 200
kotkach uchylnych, niewymagajace narzedzia do montaiu, ' j
1,50 270 DL 002 150
1,10 1,90 DL 002 110

0,70 1,40 DL 002 070




Diugosé Szerokosé Waga
m m kg

Ostony boczne

DELTA B70

PORECZ WZDLUZNA ALUMINIOWA 3,00 240 DL 002 301
2,50 210 DL 002 251
2,00 1,80 DL 002 201
1,50 1,50 DL 002 151
1,10 1,20 DL 002 111
0,70 0,90 DL 002 071

PORECZ PODWOJNA ALUMINIOWA

p . 3,00 6,50 DL 002 302
orgcze polgczone poprzeczkami, zaopatrzone w otwory do
montowania na samozabezpieczajgcych kolkach uchylnych, 2,50 570 DL 002 252
nig wymagajace narzedzia do montazu. :
2,00 4,70 DL 002 202
1,50 3,80 DL 002 152
1,10 2,90 DL 002 112
0,70 2,20 DL 002 072
ZEWNETRZNA ALUMINIOWA PORECZ DO SCHODNI 3,00 dopela2,50 7,00 BL 365 301
Zewnetrzna wykonana z aluminium, zabezpiecza czest 2,50 dopata2.50 6.00 BL 365 251
zewngtrzng schodni. E i 1
ZEWNETRZNA STALOWA PORECZ DO SCHODNI 3,00 dopola2,50 17,80 BL 365 300

2,50 dopola2,50 16,00 BL 365 250

WEWNETRZNA ALUMINIOWA PORECZ DO SCHODNI 4,00 DL 366 301
Wewnetrzna stalowa ocynkowana ogniowo,
zabezpiecza czgsc wewnegtrzng schodni.

WEWNETRZNA STALOWA PORECZ DO SCHODNI 12,80 DL 366 300
e i
. ! PORECZ KRANCOWA SCHODNI 6,30 BL 365 100
e POREGZ PODWOJNA BOGZNA 1,10 5,00 DL 005 110
Ocynkowane ogniowo, 0,70 3,50 DL 005 070
uzupeiniaja ostong na czotach rusztowania..
o 3,00 7.60 BL 003 300
g 2,50 580  BL003250
L KRAWEZNIK WZDLUZNY 2,00 4,40 BL 003 200
ﬁ/ Z drewna, impregnowana, Z ocynkowanymi okuciami, 150 340 BL 003 150
uzupeiniajg ostong na czotach rusztowania. ' '
1.10 2,50 BL 003 110
0,70 2,00 BL 003 070
KRAWEZNIK BOCZNY
W Z drewna, impregnowane, z ocynkowanymi okuciami, 1.10 3’00 BL 004 110
. uzupeiniaja oslong na czolach rusztowania. 0170 2,50 BL 004 070

Diugosé Szerokosé Waga
m m kg

Zakonczenie rusztowania

SLUPEK PORECZOWY 1,00 410 BL 007 070
[ Rura stalowa & 48,3 mm, ocynkowana ogniowo,

do zamocowania poreczy zewneglrznych na najwyzszym
[i poziomie rusztowania.

Ei SLUPEK PORECZOWY ALUMINIOWY 1,10 1,80 BL 007 071

"|

5_' SLUPEK PORECZOWY Z ZABEZPIECZENIEM POMOSTU 1,10 8,00 BL 008 110
Rura stalowa @ 48,3 mm do zamocowania poreczy 070 7.40 BL 008 070

| zewnetrznych na najwyszym poziomie rusziowania
z rabezpieczeniem podestow

| SLUPEK PORECZOWY Z ZABEZPIECZENIEM POMOSTU 1,10 0,70 2,80 BL D08 071
A ALUMINIOWY
r




Dlugosc Szerckosé Waga

Zakonczenie rusztowania

e
o
m m ke <L
- 5
w
_ =]
r RAMA KRANCOWA GORNA 1,10 16,0 BL 006 110
| _Y Rura ?Ila-clwa & 48,3 mm, llzlcynkuw.ana D';.tI'I:EIWCI. 0,70 13,1 BL 006 070
: podwiojna ostona czolowa i zabezpieczenie pomostu
| na NajwyZszym poziomie rusztowarnia.
k _.1 RAMA KRANCOWA GORNA ALUMINIOWA 1,10 0,70 7.00 BL 006 071
SELUPEK PORECZOWY Z ZABEZPIECZENIEM 2.00 7.80 BL 008 200
! POMOSTU DEKARSKI
i Siuzy do budowy gciany ochronnej z siatki dia
. pracujacych dekarzy
RAMA KRANCOWA GORNA DEKARSKA 2.00 0,65 14,10 BL D06 200
Rura stalowa @ 48,3 mm, ocynkowana ogniowo
[ —_— PORECZ WYPRZEDZAJACA DL 089 400
L Wykonana z aluminium. Zabezpiecza nastepny poziom roboczy,

l montowana bezposrednio z nizszegoe poziomu 2 rams w
4 ksztalcie litery T.

Diugosc Szerokos¢ Waga

m m kg
: WSPORNIK 32
i! r 'i Stal ooynkowana ogniowo, z przyspawanym pdtzigczem. Do 0,32 5,20 BL 009 032
:;// poszerzania rusztowania wewnatrz lub na zewnatrz o jeden pomost
o systemowy o szerokosci 0,32 m.
- e WSPORNIK 70
Element poszerzajacy ruszitowanie o 0,70m. Stosowany
rownies jako przesunigcie osi systemu. 0,70 8.70 BL 009 070
7'—:= KONSOLA BUDOWLANA 38,00 DLO12000
//

——— Diugosé Szerokost
Dzwigary kratowe = o
ALUMINIUM 8,20 33,80 DLOO4 824
! 7 7 7 7 Rura aluminiowa @ 48,3 mm, ocynkowana ogniowo,
— T"'/—'-'{-i} £ @0 Zamocowania poreczy zewnglrznych na napwyzszym 6,20 24,80 DL 004 624
poziomie rusztowania. 5,20 20,90 DL 004 524
4,20 17,00 DLOO4 424
STAL 4,00 4130  DL0D44 404
- - Rura stalowa @ 48,3 mm, ocynkowana ogniowa,
J—"{ \\/' bl -.._IM do zamocowania poreczy zewneglrznych na najwyzszym 5,00 50,90 DL 044 504
poziomie rusztowania. 6.00 60,30 DL 044 504

7,00 70,50 DL 044 704




Diugosé Szerokosc Waga

Dzwigary kratowe

m m ok. kg
TRAWERSA 2,00 9,80 BL 028 200
P T B-podestowa
1 3.podestowa 1,00 570  BL 029 100
RURA 1.00 4.00 DL ROO 100

Stalowa, ocynkowana ogniowo, wymiary od 0.5 do 7m

Diugosé Szerokosé \Waga

Rusztowania przejezdne

m m kg
STOPA Z ROLKA JEZDNA Z HAMULCEM 570 BL 011 001
Sluzy do przemigszczania rusztowania
|'_ przejezdnego w poziomie.
-u—l_ .
- 'R BELKA JEZDNA
|'| ] __|} Stanowi podstawe ruszlowania przejezdnego. 2,05 17,2 BL 011 002
o Stuzy do zamontowania ram stalowych
DELTA 70.
STEZENIE POZIOME UKOSNE 3,20 dopola250 11,90 DL 011 003
Rodza) stezenia poziomego rusztowania, montowany 3 61 dopola300 13,90 DL 011 005
po przeciwleghych stronach belek. : : :
rd
,/ STEZENIE POZIOME 2,50 9,80 DL 011 004
— . SHUZy do usztywnienia poziomego rusztowania 300 11.80 DL 011 006
jezdnego. : :

Diugosé Szerckosc Waga

m m szt.

SIATKI OCHRONNE 20,00 3,00 4,40 DL 220 300
Zapewniaja ochrone na rusztowaniach gramatura 80g/m’ 10,00 3.00 200 DL 710 300

20,00 2,50 3,60 DL 220 250

10,00 2,50 1,80 DL Z10 250
PLANDEKI 20,00 3,10 8,70 DL200310
Zapewniaja ochrong na rusztowaniach gramatura 160g/m’

10,00 3,10 4,40 DL100310

20,00 2,60 7.40 DL200260

10,00 2,60 390 DL100260

Diugosé Szerokosc

Zakotwienia s o
UCHWYT RUSZTOWANIA 0,30 18 DL 010 030
| Lo Rura stalowa @ 48,3 mm, ocynkowana ogniowo.
Krétkie uchwyly rusztowaniowe mocuje sie za pomocs jednego 0160 2.0 DL 010 080
zlacza staleqo, zas diugie za pomoca dwdch, takich ztacz.
1,10 3,5 DL 010 110
130 5,13 DL 010 130
1,50 6.0 DL 010 150
ZLACZE STALE
rh Uzebrowanie, klasa B (BB) wedlug DIN 4420 i EN 74.
Stal, kuta w foremnikach, ocynkowana ogniowo, do lgczenia rur
/" J rusztowaniowych pod katem prostym. Z nakretkami kotnigrzowymi
. 'r#’ ; do rozwartoscl klucza 19 lub 22 mm. Dopuszczaing jako 1,20 DL 010 000
. — zlacze pojedyncze dla obeigzen dopuszezalnych 9 kN (800 kg)
: ‘: lub jako zlgcze podwiajne dia obcigen 15 kN (1500 kg)

Moment dokrecenia nakretek kotnierzowych 50 Nm.




Diugosc Szerokosc Waga

Zakotwienia =) 2 ok. kg

.“ ZLACZE OBROTOWE 1,40 DL 010 001
- B’ Uabrowanie, klasa B (BB) wadlug DIN 4420 EN 74.

‘! - Stal, kuta w foremnikach, ocynkowana ogniowo, do lgezenia rur
e rusztowaniowych ped dowolnym katem. £ nakretkami kolnierzowymi

: il do rozwartesci klucza 19 lub 22 mm. Obclatenie dopuszczalne

hl 4 6 kN (600 kg). Moment dokrgcenia nakretek kolnierzowych 50 Nm.

ZLACZE PORECZOWE 0,90 DL 010 002
-

Uzebrowane, klasa BB 9 wedlug DIN 4420 1 EN 74,

Q 5tal, kuta ocynkowana agniowo, z nakretkami kolnierzowymi
, i: do rozwartodci klucza @ 19 lub 22 mm. Shuzy do mocowania
; ' dodatkowych porgczy wzdtuznych,

o ELEMENT ZABEZPIECZAJACY DL 010 023

ZLACZE WZDLUZNE 1,70 DL 010 005
ZLACZE MOSTOWE 1,90 DL 010 003
SZPILKA Z UCHEM 0,12 0,030 DL 010120
Qcynkowana. Shaty do zakotwienia rusztowania, 0.23 0.050 DL 010 230
0,30 0,065 DL 010 300
0,40 0,065 DL 010 400
KOLKI ROZPOROWE 0,071 0,001 DLO10071
Do wkretow z uchem z gwintem do drewna 12 mm.
Diugosé Ud2wig
liry
WCIAGARKA LINOWA GEDA Mini 605 51/81m 60,0 GD 015 060
Szybkosé oraz latwosd w montazu. MoZliwosé
przemieszczania w krdtkim czasie
WCIAGARKA LINOWA GEDA Maxi 1208 51/81m 120,0 GD 018 120
Szybkos oraz latwosé w montazu. MoZliwoss
przemieszczania w kratkim czasie
WCIAGARKA LINOWA GEDA Maxi 1505 51/81m 150,0 GD 018 150
Szybkosé oraz fatwosc w montazu. Mozliwose
przemieszczania w krotkim czasie.
WCIAGARKI LINOWE IMER 41m 150,0 IMET1 150
IMER ET 150V
IMER ET 200 26m 200,0 IMET1 200




Diugosc Szerokosc Waga
m m ok. kg

Elementy serwisowe

PROFIL ALUMINIOWY 2415 mm DL 002 415
PROFIL ALUMINIOWY 2%15mm DL 002 915
RURKA ALUMINIOWA DL 000 070
DRABINKA ALUMINIOWA 200 DL 000 200
KONCOWKA PRZELAZU DELTA B70 BL 000070
WSPORNIK PRZELAZU DELTA BT0 BL 000170
SKLEJKA ANTYPOSLIZGOWA 10 x 588 x 758mm klapa DSKD 0004
SKLEJKA ANTYPOSLIZGOWA 10 x 588 x 1638mm przelaz 2,50 DSKD 0005
SKLEJKA ANTYPOSLIZGOWA 10 x 588 x 1250mm przelaz 3,00 {| czesc) DSKD 0006
SKLEJKA ANTYPOSLIZGOWA 10 x 588 x 828mm przelaz 3,00 (Il czesc) DSKD 0007
ZATRZASK PRZELAZU | MOCOWANIA DRABINY DL 000 001
ZAWIAS DL 000 002
OKUCIE PODESTU Z DREWNA DELTA BT0 DL 000 270
OKUCIE KRAWEZNIKA DELTA BT0 DL 000 370
OKUCIE KRAWEZNIKA DELTA BT0 plaskie DL OPL 370
NIT STALOWY fi-23 x L-54 DL NS023054
NIT STALOWY fi-8 x L-54 DL NSO08054
NIT STALOWY fi-8 x L-42 DL NS008052
SRUBA MLOTECZKOWA DL SN 001
MAKRETKA fi-22 DL SN 002

IMPREGNAT DL 1100 100




Przyktady rusztowan-rusztowanie elewacyjne 70

51,00 30,00 15,00 12,00

: robocza (m) x 10,02 x10,02 x10,02 x10,02 x10,02

Nr. Kat. Powierzchnia rusztowania 1010m’ 520m‘| 306m’| 153m° | 122m’
BL 070 200 | Rama pionowa stalowa 20 x 0,7 m 136 72 44 24 20
BL 001 300 | SteZenie pionowe do pola 3,00 m 28 16 8 4 4
BL 005 070 | Porecz podwadjna boczna 0,70 m 6 6 6 6 3]
BL 008 080 | Slupek porgczowy z zabezpieczeniem pomostu 1,00 x 0,70 m 32 16 9 4 3
BL 006 070 | Rama krancowa gorna 0,70 m 2 2 2 2 2
BL 004 070 | Kraweznik boczny B 6 & 6 6

Aluminiowy pomaost przejsciowy 3,00 m z wypetnieniem ze sklejki

BL 064300 | , drabing aluminiowg 4 4 4 4 4
DL 010 035 | Uchwyt rusztowania 44 23 14 7 5]
DL 010 000 | Zlgcze stale 44 23 14 7 6
BL 030 050 | Podstawka srubowa z trzpieniem gwintowanym 68 36 22 12 10
BL 032 300 | Podest drewniany 3,00 mx 0,32 m x 0, 048 m 256 128 72 32 24
DL 002 300 | Porecz wzdiuzna 3,00 m 271 140 82 41 33
BL 003 300 | Kraweznik wzdluzny 3,00 m 132 68 40 20 16
DL 010 230 | Szpilka z uchem 0,23 m 44 23 14 7 6
DLO10 Q71 | Kotek rozporowy 0,07 m 44 23 14 T 6
16 Waga zestawu rusztowania [kg] 11761 6109 3607 1837 1492

g pola rusztowania 2,50 m 100,00 50,00 30,00 15,00 12,50

Dtugosc rusztowania (m) x wysokosc robocza (m) x10,02 x10,02 x10,02 x10,02 x 10,02

Lp. Nr. Kat. Powierzchnia rusztowania 1020m’ 510m’| 306m°| 153m’ | 127.5m’
1 BL 070 200 Rama pionowa stalowa 2,0 x 0,7 m 164 84 52 28 24
2 BL 001 250 Stezenie pionowe do pola 2,50 m 32 16 12 8 4
3 BL 005 070 Porecz podwojna boczna 0,70 m ] [ 6 [ 6
4 BL 008 080 Stupek poreczowy z zabezpieczeniem pomostu 1,00 x 0,70 m 39 19 11 5 4
o 5 BL 00& 070 Rama krancowa goma 0,70 m 2 2 2 2 2
Ml 6 | BLO04070 | Kraweznik boczny 6 6 6 6 6

Aluminiowy pomost przejsciowy 2,50 m z wypetnieniem ze sklejki

1511 ! BL 064 250 z drabing aluminiowa 4 4 4 4 4
a8 DL 010 035 Uchwyt rusztowania 51 26 16 8 7
El o | DL010000 | Ztacze state 51 26 16 8 7
i 10 | BL 030 050 Podstawka srubowa z trzpieniem gwintowanym 82 42 26 14 12
= R BL 032 250 Podest drewniany 2,50 m x 0,32 m x 0, 048 m 312 152 88 40 32
12 | DL O02 250 Porecz wzdtuzna 2,50 m 328 164 99 50 41
13 | BL 003 300 Kraweznik wzdtuzny 2,50 m 160 80 48 24 20
14 | DLO10 230 Szpilka z uchem 0,23 m 51 26 16 8 7
15 | DLO10 071 Kotek rozporowy 0,07 m 51 26 16 8 7
16 Waga zestawu rusztowania [kg) 12402 6245 3805 1963 1626




Instrukcja montazu i eksploatacji DELTA 70

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA
RUSZTOWAN RAMOWYCH TYPU

DELTA B70

INSTRUKCJA
MONTAZU | EKSPLOATACJI




Instrukcja montazu i eksploatacji DELTA 70

Instrukcja montazu rusztowania DELTA B70

|. Planowanie pracy i przygotowanie do montazu

1

L M

[$2 =%

. Montaz i demontaz rusztowania DELTA B70 moze by¢ prowadzony wylgcznie przez osoby

posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe (m.in. swiadectwo zawodowe).Przy
wznoszeniu rusztowania nalezy przestrzegac ogoélnych zasad bezpiecznej eksploatacii
rusztowar.

. Ponizsza instrukcja zawiera ogolne zasady montazu i demontazu rusztowania DELTA B70.
. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wizualnie stan poszczegolnych elementow rusztowania.

Czesci uszkodzone lub czesci od innych systemow rusztowaniowych nie moga byc¢ uzyte
przy budowie siatki rusztowania.

. Montaz i demontaz rusztowania DELTA B70 przeprowadzany jest etapami.
. Rusztowanie DELTA B70 spetnia nastepujace normy:

- PN-M-47900-1

- PN-M-47900-2

- PN-M-47900-3

- PN-EN 12810 -1

- PN-EN 12810 - 2
- PN-EN 12811 -1
- PN-EN 12811 - 2
- PN-EN 12811 -3

. Dopuszczalne obcigzenie pomostu rusztowania wynosi 2,0 kN/m2 na jednym pietrze

rusztowania.

. Ustawianie rusztowania na terenie nieutwardzonym wigze sie z zastosowaniem specjalnych

podkiadéw pod podstawki srubowe.

. Wazng sprawg sg nastepujace kwestie:

- podesty rusztowania DELTA B70 nalezy uktadac¢ w trakcie montazu, aby nie zostawiac szczelin
ktore powodowaty by brak stabilnosci rusztowania,

- odstep rusztowania od sciany nie powinien przekraczac wiecej niz 20cm; jezeli odleglosc by
byta wieksza nalezy zastosowac elementy poszerzajace rusztowania - tzw. konsole rusztowania,

- piony komunikacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z ponizszg instrukcja montazu.

. Rusztowania DELTA B70 powinno stezac sie co pigte pole, jednak nie rzadziej niz 10m.
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1. OPIS TECHNICZNY RUSZTOWANIA

1.1. PRZEZNACZENIE RUSZTOWAN RAMOWYCH TYPU DELTA B70

Rusztowania typu DELTA B70 sg rusztowaniami ramowymi montowanymi z prefabrykowanych
elementow i sg kompatybilne z rusztowaniami typu DELTA B100.

Podstawowym elementem nosnym rusztowan DELTA B70 sg zamkniete ramy pionowe o
szerokosci 0,74 m. Rama sktada sie z dwoch pionowych stojakéw potaczonych ze sobg
poprzecznicami (ryglami) umieszczonymi na goérze i na dole ram. Poprzecznica gérna stuzy do
mocowania podestow rusztowan. Ciggi pionowe ram taczone sg miedzy sobg za pomoca pokiadéw
(podestéw), ktére jednoczesnie usztywniajg rusztowanie w ptaszczyznach poziomych.

Takie rozwigzanie powoduje, ze w montowanym rusztowaniu poktady muszg byC uktadane na
kazdej kondygnaciji i w kazdym polu. Dolne poprzecznice ram stanowig blokade uniemozliwiajgcg
wyjecie poktadow ze zmontowanej konstrukcji. Usztywnianie rusztowania w ptaszczyznie pionowej
dokonuje sie za pomocg stezen ukosnych.

W rusztowaniach DELTA B70 stosuje sie nastepujgce typy podestow:
- drewniane z litego drewna - szerokosc 0,31 m, dlugos¢: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 m,
- aluminiowe z poszyciem ze sklejki - szerokos¢ 0,63 m, dlugos¢: 2,5; 3,0 m,
- aluminiowe z poszyciem ze sklejki z klapg przejsciowg - szerokos¢ 0,63 m, dtugosé: 2,5; 3,0 m,
- aluminiowe z poszyciem ze sklejki, z klapg przejsciowg i drabing: - szerokos¢ 0,63 m,
dtugosc: 2,5; 3,0 m,

W systemie rusztowan ramowych DELTA B70 znajduje sie szereg elementow uzupetniajgcych,
dzieki ktorym mozliwe jest wznoszenie konstrukcji z uwzglednieniem lokalnych warunkow
posadowienia oraz ksztattu elewacji. Oprocz wspornikow rozszerzajgcych pomosty (konsol )
stosowane sg dzwigary kratowe, ramy przejSciowe oraz ramy gzymsowe.

Rusztowania robocze DELTA B70 o szerokoéci 0,74m sg przeznaczone gtéwnie do prac

inspekcyjnych i lekkich prac budowlanych (roboty malarskie, tynkarskie), przy ktérych nie wymaga sie
skladowania materiatow.

1.2. WYKAZ PODSTAWOWYCH ELEMENTOW RUSZTOWANIA DELTA B70

Rys. 1. Podstawowe elementy rusztowania DELTA B70
2. OGOLNE ZASADY MONTAZU RUSZTOWAN W SYSTEMIE DELTA B70

Montujgcy rusztowanie ponosi petng odpowiedzialnos¢ za montaz rusztowania zgodnie
z zasadami podanymi w niniejszej instrukcji oraz wymaganiami norm i przepiséw obowigzujgcych
w Polsce.
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2.1. PRACE POPRZEDZAJACE MONTAZ

Montaz rusztowania nalezy wykonywac zgodnie z opracowanym planem montazu rusztowania.
Plan montazu powinien umozliwia¢ zmontowanie rusztowania zgodnie z wymaganiami niniejszej
instrukcji DTR, lub projektu konstrukcji rusztowania w przypadku rusztowan nietypowych oraz
przepisami BHP obowigzujgcymi w zakresie montazu rusztowan. Plan montazu powinien byc
opracowany z uwzglednieniem:

- lokalizacji miejsca wznoszenia rusztowania (strefa obcigzenia wiatrem, stopien otwartosci
Sciany, wysokos¢ wznoszonego rusztowania, potozenie rusztowania wzgledem drog
komunikacyjnych i przej$c dla pieszych),

-rodzaju podtoza na ktorym posadowione jest rusztowanie,

- zakresu prac wykonywanych na rusztowaniu,

- wymiaru siatki konstrukcyjnej rusztowania (szeroko$¢ rusztowania, dtugos¢ pola),

- ksztattu | wymiarow elewacji,

- mozliwosci kotwienia rusztowania,

- rozmieszczenia pionow komunikacyjnych rusztowania,

- transportu pionowego elementow rusztowania w czasie jego montazu oraz transportu
materiatow stosowanych w pracach wykonywanych na rusztowaniu,

- montazu urzgdzen zabezpieczajgcych (urzadzenia piorunochronne, daszki ochronne w
przypadku ustawienia rusztowania przy ulicach lub ciggach komunikacyjnych),

- oznakowania ochronnego rusztowania.

Plan montazu powinien zawierac rysunki wykonawcze rusztowania oraz - jezeli jest to uzasadnione
wymagania montazowe wynikajgce ze specyfiki montowanej konstrukciji.

Dla konfiguracji rusztowan opisanych w warunkach technicznych (pkt. 5) zostaly wykonane
obliczenia statyczne w wyniku ktorych okreslono podstawowe parametry rusztowania (wymiary siatek
konstrukcyjnych, ilos¢ i rozmieszczenie kotew, sposéb montazu elementéw rusztowania itp.).
Rusztowania te nalezy traktowac jako typowe.

Konstrukcje typowe stanowigce najczestsze przypadki zastosowan, nie wymagajg przeprowadzania
obliczeniowego dowodu wytrzymatosci statycznej. Dokumentowanie wytrzymatosci statycznej nie jest
wymagane rowniez w odniesieniu do konstrukcji rusztowan wykazujacych odchylenia od wariantow
typowych pod warunkiem, ze odchylenia nie majg wptywu na wytrzymatosc i statecznos¢ konstrukgji i
moga by¢ ocenione oraz wykonane przez doswiadczony i fachowy, odpowiednio przeszkolony personel
firm specjalizujgcych sie w montazu rusztowan DELTAB70.

Statecznosc i wytrzymatosé rusztowan nietypowych wznoszonych w systemie DETAB70 musi
by¢ potwierdzona obliczeniami statycznymi. Jako rusztowania nietypowe w szczegolnosci nalezy
traktowac:

- rusztowania przyscienne o dlugosci mniejszej niz 10 m,

- rusztowania wyzsze ponad wysokosc¢ maksymalng okreslong dla rusztowan typowych,

-rusztowania uzytkowane w innych strefach obcigzenia wiatrem niz strefa I, |l
wg PN-B-02011:1977,

- rusztowania obcigzone powyzej wartosci nominalnej,

- rusztowania z zamontowanymi daszkami ochronnymi stanowigcymi integralng czesc rusztowania,
dzwigarami kratowymi, ramami przejsciowymi i ramami wyrownawczymi.

- rusztowania ustawione przy scianach, w ktérych powierzchnia otworéw przekracza 60% catkowitej
powierzchni sciany,

- rusztowania przyscienne do ktorych mocowane sg dzwigi budowlane lub urzgdzenia wciggajgce o
udzwigu powyzej 150 kg,

- rusztowania o konfiguracji innej niz podano w instrukcji.

N s



Instrukcja montazu i eksploatacji DELTA 70

2.2. PRACE MONTAZOWE

2.2.1. ELEMENTY RUSZTOWANIA
Do montazu nalezy stosowaé wylgcznie oryginalne czesci rusztowan systemu DELTA B70.
Wszystkie elementy rusztowania posiadajg wybite znaki producenta, co umozliwia jednoznaczng
identyfikacje czesci. Wykaz czesci stosowanych do montazu rusztowan, znajduje sie w pkt 6 niniejszej
instrukciji.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan techniczny elementdéw rusztowania wg nizej
wymienionych kryteriow:
- ramy, stezenia, porecze, belki podestéw , belki stopowe , drabinki - nie moga posiadaé¢ uszkodzen
mechanicznych typu wyboczenie, ugiecie, pekniecie, naderwanie,
- podstawki - czesci gwintowane podstawki muszg by¢ czyste, bez sladow korozji , gwint
nieuszkodzony; nakretka podstawki powinna sie lekko obracac,
- podesty drewniane- nie powinny posiadac¢ pekniec¢ i rozwarstwien; niedopuszczalne sg pekniecia
poprzeczne.

2.2.2. KOLEJNOSC MONTAZU TYPOWEGO RUSZTOWANIA

a) Posadowienie

Podtoze na ktorym ustawia sie rusztowanie musi by¢ dostatecznie rowne i nosne. Nosnosc¢ podiozy
gruntowych nie moze by¢ mniejsza od 0,1 MPa. Nosnos¢ podioza nalezy ustalic wg PN-B-
03020:1981. Przy ustawieniu rusztowania na podiozu gruntowym nalezy stosowac podktady pod
stopy. Wielkos¢ podkiadow nalezy tak dobiera¢, aby obcigzenie jednostkowe od konstrukcji
rusztowania nie przekraczalo nosnosci podtoza. Podkiady ukiadac prostopadie do Sciany budowliw
taki sposob, aby na jednym podkiadzie znajdowaly sie dwie stopy (rys. 2). Przy ustawieniu
rusztowania na pochylym podtozu konieczne jest stosowanie podkiadéw wyréwnawczych(rys. 3).

/
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Rys 2. Posadowienie rusztowania na podkiadach na poziomym podtozu
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Rys 3. Posadowienie rusztowania na podkiadach na pochylym podtozu
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Przy nierownym podtozu, uskokach, nalezy stosowac ramy wyrownawcze (rys. 4)
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Rys 4. Kompensacja nierownosci podioza za pomoca ram wyréwnawczych

b) Stopy ze $rubaregulacyjna belki stopowe, rygle podiuzne
Montaz rusztowania rozpoczynaé od najwyzszego punktu terenu na ktérym rusztowanie bedzie
posadowione, przestrzegajac jednoczesnie zasady, aby pierwsze zmontowane pole pierwszej
kondygnacji byto bezposrednio po jego montazu stezone stezeniem pionowym (pole bazowe).
Podstawki srubowe nalezy rozstawi¢ zgodnie z wymiarami siatki konstrukcyjnej montowanego
rusztowania. W rusztowaniach typowych nakretki podstawek mogg zosta¢ wykrecone maksymalnie
nawysokosé Hsp =200 mm.

Rys 5. Montaz podstawek, belek stopowych i rygli podiuznych w polu bazowym

c) Ramy pionowe i pomosty
Zatozy¢ jedng rame i natychmiast usztywnic¢ stezeniem pionowym ukosnym, zgodnie z rys 6.
Jeden koniec stezenia montowac¢ za pomoca haka w gérnej czesci U-profila, dolny koniec
zamontowac w dolnym uchwycje zapadkowym.
W czasie montazu stezen i poreczy nalezy szczegolng uwage zwrécic , na to
aby zapadki zabezpieczajace potaczenie stezenia i poreczy z rama, po zalozeniu
stezenia znajdowaly sie w pozycji pionowej.

.
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Rys 6. Montaz pierwszej ramy i stezenia ukosnego w polu bazowym.

Nastepnie nalezy zatozy¢ drugg rame i zamontowac podesty (rys 6a). Do montazu uzywac
wyltacznie systemowych podestéw drewnianych lub aluminiowo-sklejkowych. W jednym polu musza
by¢ zamontowane dwa podesty o szerokosci 0,31 m, lub jeden podest o szerokosci 0,63 m.
Podesty nalezy montowac na U-profile ramy pionowej stanowiece gérnom poprzecznice ramy.

Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage, aby odlegtos¢ krawedzi przysciennego podestu od
sciany wynosita max 20 cm. Zachowanie tej odlegtosci pozwala na pominigcie zabezpieczen
pomostow (porecze i krawezniki) wyzszych kondygnacji od strony przysciennej rusztowania.

Tak zmontowane pole stanowi pole bazowe, od ktérego mozna zaczyna¢ montaz kolejnych pol
pierwszej kondygnaciji.

Rys. 6a. Zmontowane pole bazowe pierwszej kondygnacji

a) Montaz kolejnych pél pierwszej kondygnacji

Poczynajac od zmontowanego pola bazowego (rys. 6a) nalezy montowac¢ kolejne pola poprzez
naktadanie ram na trzpienie podstawek oraz tgczenie ich podestami. Pola stezane (max co 5 pole,
jezeli w projekcie lub instrukcji nie przewiduje sie montazu wiekszej liczby stezen) usztywniaé
stezeniami ukosnymi. Na jednej kondygnacji liczba stezen nie moze by¢ mniejsza niz 2, niezaleznie
od ilosci montowanych pél. Po zakonczeniu montazu pierwszej kondygnacji nalezy ja wypoziomowac
za pomocg nakretek podstawek, zaczynajgc od najwyzszego punktu terenu na ktérym jest
posadowione rusztowanie (rys. 7).
W polu nad ktérym zgodnie z projektem rusztowania bedzie wznoszony pion komunikacyjny, przed
zamontowaniem ram, zatlozy¢ na belkach podestowych podesty, stanowigce oparcie dla drabiny.
Po zamontowaniu ram zamontowac przejscia drabinowe z drabinka.
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Rys 7. Pierwsza kondygnacja

a) Wykonanie naroznikow

W przypadku gdy przewiduje sie wykonanie narozy, dwa fragmenty rusztowania ustawione w
stosunku do siebie pod katem, nalezy tgczyc ze sobg co 4 m za pomocg rur stalowych 48,3x3,2 |
zigczy krzyzowych zgodnie z rys. 8. Poczawszy od 2 kondygnaciji w strefie naroznika nalezy
wykonywac dodatkowe zakotwienia zgodnie z rys 8. Szczeliny (o szerokosci powyzej 8 cm)
pomiedzy fragmentami rusztowania wypetnia¢ podestami szczelinowymi a w przypadku
nieprostokatnych naroznikow — wktadkami katowymi.

| ZAKOTWIEMIE SKRAJNYCH STOJAKOW

SZCZELINY POWYZEJ & em NALEZY ZASEONIC — —1 '\;l'\' QDSTEPACH PIONOWYCH MAX 4.0 m
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Y |

—
‘ DODATKOWE ZAKOTWIENIA NA NAJWYZSZYM POZIOMIE =y
W RUSZTOWANIACH Z SIATKA OCHROMMA \ 1 1
DODATKOWE ZAKOTWIENIA NA WYSOKOSCH KOLEINYC =L [ T T I [ T 1
RZEDOW ZAKOTWIEN W RUSZTOWANIACH \ — | | [ 4] | | |
Z SIATHA DCHRONNA LUS PLANDEKA, \ il 1 T T 1

RURA STALOWA 483 x 3,2 mm MONTOWANA \ ;
DO STOJAKOW RAM PIONOWYCH ZA POMOCA, [17 [
ZLACTY MORMALNYCH W ODSTEPACH CO 4 m. il |

Rys 8. Wykonanie naroznika
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Rys 9. Wykonanie naroznika (wariant ze ztaczem obrotowym )
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f) Montaz wyzszych kondygnacji

-Nasadzanie ram pionowych nastepnych kondygnacji rozpoczyna sie tam, gdzie usytuowany zostat
pion komunikacyjny. Z drabinki nasadzi¢ pierwszg rame pionowg nastepnej kondygnacji, poczgwszy
od tej ramy pionowej nalezy kondygnacje rusztowania rozbudowywac w obydwu kierunkach . Ramy
w ciggu pionowym nalezy tgczyc¢ ze sobg za pomocy zatyczek zapadkowych lub $rub z nakretkami,
montowanymiw otworach przelotowych stojakow ram.

- Ustawione ramy pionowe potgczy¢ natychmiast poreczami zabezpieczajgcymi (gtéwna i posrednig).
Otwarte strony czotowe kondygnaciji nalezy zabezpieczy¢ poreczami czotowymi.

- W polach stezanych zamontowac stezenia ukosne.
- Zamontowac krawezniki .
- Zamontowac podesty na 2 kondygnaciji .

- Wszystkie nastepne kondygnacje rusztowania sg montowane w tej samej kolejnosci (powtorzenie
w/w opisanych czynnosci). Kotwienie rusztowania przeprowadzac sukcesywnie w czasie montazu
rusztowania, zgodnie z siatkg kotwien przedstawiong w instrukcji lub projekcie.
po zamontowaniu podestow na ostatniej kondygnaciji, nalezy zmontowaé zabezpieczenia zgodnie z
pkt2.2.7.

g) Montaz i demontaz pdl rusztowania(wedrujgce rusztowania)

.Wedrujgce” rusztowania to ekonomiczne wyjscie jesli nie dysponujemy odpowiednig iloscig
rusztowan. Prace mozna wykonywac¢ odcinkami, umozliwiajg to zaokrgglone zaczepy pomostéw.
Mozliwy jest demontaz koncowych pol w catosci i ich ponowny montaz w drugim koncu rusztowania.

2.2.3. MONTAZ PIONOW KOMUNIKACYJNYCH

Piony komunikacyjne nalezy wznosi¢ réownolegle z catym rusztowaniem.
Pomosty piondw komunikacyjnych powinny montowane z systemowych podestow aluminiowo-
sklejkowych z wiazem. Komunikacja w pionie powinna odbywac po drabinach zamocowanych
obrotowo do podestow.

Piony komunikacyjne powinny by¢ rozmieszczone tak, aby odlegto$¢ najdalszego miejsca
pracy na rusztowaniu od pionu komunikacyjnego nie byta wieksza niz 20 m..

W rusztowaniach DELTA B70 piony komunikacyjne wykonywac jako wewnetrzne. W czasie
eksploatacji rusztowania przejscia drabinowe mogg petni¢ funkcje pomostéw roboczych. Klapy
wiazowe rusztowania mogg pozostawac otwarte tylko w przypadku wchodzenia na rusztowanie. Po
wejsciu pracownika na odpowiedni poziom, klapa wiazowa powinna by¢ zamykana. Pion
komunikacyjny powinien by¢ dodatkowo zakotwiony. Zakotwienia wykonywac z obydwu stron pionu
w odlegtosci pionowej co 4m. Zmontowany pion komunikacyjny przedstawiony zostat na rys 10.
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Rys 10. Pion komunikacyjny rusztowania DELTA B70

2.2.4. MONTAZ STEZEN

Stezenia montuje sie w ptaszczyznie zewnetrznej rusztowania, rownoleglej do lica Sciany w

uktadzie wielko powierzchniowym lub wiezowym.
Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone:

- przynajmniej w co 5-tym polu siatki rusztowania,

- symetrycznie przy czym liczba stezen nie moze by¢é mniejsza od 2 na kazdej kondygnacii.
Siatki stezen rusztowan typowych przedstawiono w warunkach technicznych niniejszej instrukgji (pkt. 5)
W przypadku rusztowan nietypowych zasady rozmieszczania stgzen powinny byé okreslone w
projekcie rusztowania.

2.2.5. MONTAZ ZAKOTWIEN

Rusztowania muszg by¢ zakotwione do sciany budowli lub budynku, w sposdb zapewniajgcy
statecznosc¢ i sztywnosc¢ konstrukcji rusztowania oraz umozliwiajgcy przeniesienie sit zewnetrznych
dziatajgcych na rusztowanie. Dla konfiguracji typowych opisanych w niniejszej instrukcji zasady
wykonywania zakotwien sg w spos6b jednoznaczny okreslone. W warunkach technicznych montazu
podano liczbe i rozmieszczenie zakotwien , ich rodzaj i sposéb montazu oraz wymagane sity
zakotwien. Dla wszystkich konstrukcji rusztowan odbiegajgcych od wariantow typowych oraz
rusztowan typowych eksploatowanych w strefach obcigzenia wiatrem lla, llb, Il wg PN-B-
02011:1977 nalezy wykonac obliczenia statyczne, ustalajgce warunki kotwienia (rozmieszczenie,
liczba zakotwien, sity zakotwien). Zakotwienia nie moga przenosic¢ pionowych sit sktadowych.

Kotwienie rusztowania nalezy wykonywac na biezgco w czasie wznoszenia rusztowania, zgodnie
z okreslong w instrukcji lub projekcie siatkg zakotwien. Do kotwienia rusztowania stuzg taczniki
kotwigce. Haki tgcznikow nalezy tgczy¢ z srubami z uchem wkrgconymi w kotki rozporowe osadzone
w &cianie lub w innych rownie wytrzymatych elementach budowli.

.
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2.2.6. MONTAZ POSZERZEN POMOSTOW

Dla poszerzenia pomostéw roboczych w rusztowaniach na zewnatrz lub do wewnatrz- mozna
stosowac konsole ( wsporniki Jo szerokosci 0,32 m, 0,63 m lub 0,74 m . Konsole nalezy przykrecac
do stojakéw ram w taki sposéb, aby rygle konsoli znajdowaty sie na wysokosci gérnego rygla ramy.
Po zatozeniu podestow na konsoli nalezy je zabezpieczy¢ przed wyjeciem montujgc
zabezpieczenia. Montaz konsoli na najwyzszym pomoscie zostat przedstawiony na rys. 14.
Szczeliny pomigdzy pomostem gtdéwnym a pomostem rozszerzenia, wypetnia¢ podestami
szczelinowymi.
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Rys 14. Poszerzenia pomostow
2.2.7. MONTAZ ZABEZPIECZEN

2.2.7.1 Porecze zabezpieczajgce i krawezniki

W czasie montazu rusztowania nalezy zamontowac w kazdym polu od strony wzdtuznej dwie
porecze i jeden kraweznik (patrz pkt. 2.2.2 pp f). Porecze osadza sie w zaczepach zapadkowych
przyspawanych do stojakow ram. Od stron szczytowych pomosty zabezpieczy¢ kraweznikiem
poprzecznym oraz poreczg podwojna.

Dodatkowo w polach w ktérych w zwigzku z wykonywang pracg moga przebywac osoby nalezy
od strony wzdtuznej montowac dodatkowe porecze na wysokosci 1,1 m. Dodatkowe porecze mocowac
do przykreconych do stojakow ram zigczy z kotkiem przegubowym. Zabezpieczenia od strony
szczytowe] oraz zabezpieczenie najwyzszego pomostu przedstawiono na rysunku 14. Na
kondygnacjach posrednich od strony szczytowej na wysokosci 1,2 m zamontowac do stojakéw rure
stalowg 48,3x3,2, za pomoca ztgczy normalnych.

Na najwyzsze] kondygnacji nalezy stosowaC odpowiednie elementy wsporcze o dlugosci
umozliwiajgcej zamocowanie od strony wzdtuznej: siatki ochronnej o wysokosci 2m lub trzech poreczy
nawysokosci0,5m; 1,0m; 1,1m, aod strony szczytowejporeczy z rur 48,3x3,2 nawysokosci 0,61 1,1m.

Zezwala sie na pominiecie poreczy i kraweznikow od strony przysciennej, jezeli odlegtosc
brzegu pomostu od lica $ciany nie przekracza 20 cm.

2.2.7.2 Daszki ochronne

W przypadku usytuowania rusztowan bezposrednio przy drogach komunikacyjnych nie
wytgczonych z ruchu, oraz miejscach przejazdow | przejsc nalezy wykonywac daszki ochronne zgodnie
z postanowieniami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie
bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.Nr47, poz. 401)

N
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2.2.7.3. Ogrodzenia, odboje, tablice i Swiatla ostrzegawcze
Montaz powyzszych zabezpieczen nalezy przeprowadzac zgodnie z postanowieniami normy
PN -M-47900-2:1996 pp. 4.10.4; 4.10.5; 4.10.6; 4.10.7.

2.3. TRANSPORT ELEMENTOW RUSZTOWANIA

Transport pionowy elementéw rusztowan moze odbywac sie recznie lub za pomocg wciggarek.
Przy transporcie pionowym recznym muszg by¢ zamontowane porecze gtowne i posrednie.
Zasadniczo rusztowania od wysokosci 8 m powinny by¢ montowane przy zastosowaniu
urzadzen transportowych. Mozna zrezygnowac ze stosowania urzadzen transportowych, jezeli
wysokos$¢ wznoszonego rusztowania nie przekracza 14m, a elementy nie sg przenoszone recznie w
poziomie na odleglosé wiekszag niz 10 m. Transport reczny elementdw rusztowania oraz montaz
zostal przedstawiony na rysunku

b 4
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Rys. 21. Transport reczny i montaz rusztowania

2.4. MONTAZ URZADZEN TRANSPORTOWYCH

Do transportu pionowego elementdéw rusztowan w czasie jego wznoszenia oraz do transportu
elementéw i materiatébw budowlanych w czasie eksploatacji zaleca sie stosowanie wciggarek
linowych z ramieniem obrotowym montowanym do stojaka. Ciezar transportowanych materiatow nie
moze przekraczac¢ 1,50 kN (150 kg) Na rys. 16 przedstawiono schemat montazu wciggarek z
ramieniem obrotowym . Montaz wciggarek oraz dodatkowe zakotwienia wysiegnika wykonywaé
zgodnie z ich dokumentacjg techniczno- ruchows.

7

e

Rys. 22 Montaz urzadzen transportowych
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Do transportu materiatéw nie przekraczajgcych 1,50 kN (150 kg) alternatywnie mozna instalowac
na rusztowaniu wysiegniki transportowe wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-M-47900-
02:1996 pkt 4.7.2.

Przy montazu wciggarek z ramieniem obrotowym lub wysiegnikéw transportowych nalezy przestrzegac
zasady, aby odlegto$¢ pomiedzy wysiegnikami nie byta wieksza niz 30 m, a odlegtosé od wysiegnika do
blizszego konca rusztowania - 15m.

Do transportu materiatow o masie powyzej 150 kg nalezy wykonywac oddzielne wieze szybowe
zgodnie z postanowieniami normy PN-M-47900-2:1996 pkt. 4.7.3. lub stosowac dzwigi towarowe o
udzwigu 200 kg. Montaz dzwigu przeprowadzac zgodnie z jego dokumentacjg techniczno-ruchows.

2.5. MONTAZ URZADZEN PIORUNOCHRONNYCH
Rusztowania powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia piorunochronne zgodnie z
postanowieniami normy PN-M-47900-2:1996 pkt. 4.8.

2.6. MONTAZ RUSZTOWANIA W POBLIZU LINIl ENERGETYCZNYCH

W przypadku ustawiania rusztowan w poblizu napowietrznych nieostonietych linii
energetycznych nalezy spetni¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.
U.Nr47,poz.401).

3. EKSPLOATACJA RUSZTOWAN

3.1. BADANIA TECHNICZNE

Badania techniczne zmontowanego rusztowania przeprowadza sie po zakonczeniu wszystkich

robét montazowych lub po zakonczeniu poszczegdlnych faz montazu.

Przygotowanie rusztowania do badan - zgodnie z PN-M-47900-2:1996 pkt 7.3.1

Badania techniczne obejmuija:

1. Sprawdzenie stanu podioza — badania przeprowadza sie przed rozpoczeciem montazu
zgodnie z PN-M-47900-2:1996 pkt 7.3.3.2.

2. Sprawdzenie posadowienia rusztowania — sprawdzenie na zgodnos¢ z PN-M-47900-2:1996
pkt 4.4 przeprowadza sie po zakonczeniu montazu pierwszej kondygnaciji i po zakonczeniu
montazu catego rusztowania.

3. Sprawdzenie pionowosci stojakéw ram — sprawdzenie przeprowadza sie na biezgco po
zakonczeniu poszczegolnych faz montazu i po zakonczeniu montazu catego rusztowania

4. Sprawdzenie stezen — sprawdzenie poprzez ogledziny na biezgco w fazie montazu
rusztowania i po zakonczeniu montazu catego rusztowania

5. Sprawdzenie nosnosci kotew — na biezaco w fazie montazu.

Nosnos¢ potgczenia kotka z podiozem musi byé sprawdzona poprzez wykonanie prob.
Liczba sprawdzanych zakotwien powinna by¢ ustalona przez rzeczoznawce (kierownika
budowy, osobe nadzorujgcg montaz rusztowania) , przy czym nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:
obcigzenia prébne musi wynosic 1,2 krotno$¢ wymaganej sity kotwienia okreslonej
dla poszczegolnych wariantéw rusztowania
liczba punktéw kotwienia poddanych badaniom musi wynosi¢ co najmniej:
- 10% w przypadku podtoza betonowego
- 30 % w przypadku podtoza z innych materiatéw
sprawdzeniu podlegajg wszystkie rodzaje zastosowanych kotkow
minimalna liczba sprawdzanych zakotwien 5
zakotwienia sprawdzac¢ za pomocg dzwigni lub specjalnego urzadzenia do
sprawdzania zakotwien.
W przypadkach gdy nosnosé potaczenia kotka z podiozem nie gwarantuje przeniesienia
wymaganych sit zakotwien, nalezy:
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stosowac zakotwienia wielokrotne np. w ksztatcie litery “V" w tym samym punkcie
kotwienia, tak aby poszczegolne sktadowe nie przekraczaty dopuszczalnej wartosci
zwiekszyc liczbe zakotwien.

1. Sprawdzenie pomostéw i ich zabezpieczen — badania przeprowadza sie po zakonczeniu
montazu catego rusztowania. Sprawdzenie przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzeniu podlega kompletnos¢ wypeinienia pomostéw pokladami i wyposazenie
pomostow w porecze i krawezniki.

2. Sprawdzenie rozmieszczenia piondw komunikacyjnych — sprawdzenia dokonuje sie na
biezgco w fazie montazu.
3. Sprawdzenie urzgdzen transportowych- sprawdzenia dokonuje sie bezposrednio po ich

zamontowaniu. Wysiegniki zmontowane zgodnie z PN-M-47900-2:1996 pkt 4.7.2 nalezy
sprawdzac¢ przy obcigzeniu probnym 200daN. Sprawdzenie urzgdzen dzwignicowych
przeprowadzaé¢ zgodnie z ich dokumentacjg techniczno- ruchowa.

4. Sprawdzenie urzgdzen piorunochronnych- sprawdzenia dokonuje sie¢ zgodnie z PN-M-
47900-2:1996 pkt 7.3.3.9.

5. Sprawdzenie usytuowania rusztowan wzgledem linii energetycznych- nalezy przeprowadzic
ogledziny zewnetrzne i wykona¢ pomiary na zgodnos$¢ z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401)

6. Sprawdzenie zabezpieczen - sprawdzeniu po zamontowaniu rusztowania podlegajg daszki
ochronne, ogrodzenia, odboje, tablice, $wiatta ostrzegawcze, porecze, krawezniki, zgodnie z
PN-M-47900-2:1996 pkt7.3.3.11.

Ocenawynikow badan.

Badane rusztowanie uwaza sie za prawidiowo zmontowane, jezeli wynik badan lub
sprawdzen przeprowadzonych w wyzej wymienionym zakresie byt pozytywny. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy usterki usungc¢ i wykonac ponowne badania.

Poswiadczenie wykonania badan (odbioru rusztowania)
Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokot.

3.2. PRZEKAZANIE RUSZTOWANIA DO EKSPLOATACJI

Uzytkowanie rusztowania nieodebranego technicznie jest zabronione. Po catkowitym
zakonczeniu prac montazowych rusztowanie powinno by¢ komisyjnie zbadane, technicznie odebrane i
przekazane do uzytkowania na podstawie protokotu odbioru zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Do protokétu powinien by¢ zatgczony wynik
badania opornosci uziemienia.

3.3. PRZEGLADY RUSZTOWANIA W CZASIE EKSPLOATACJI
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujgcym przegladom:

- przeglady codzienne
Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujgce rusztowanie. Przeglad
polega na sprawdzeniu:
- stanu technicznego rusztowania oraz prawidtowosci zakotwienia rusztowania,
- stanu powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych (czystos¢ pomostow, w warunkach
zimowych - zabezpieczenie przeciwposlizgowe pomostow),
- czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.
Wszystkie stwierdzone usterki powinny by¢ usuniete przed przystgpieniem do pracy.
- przeglady dekadowe
Przeglady dekadowe powinny by¢ przeprowadzane co 10 dni przez konserwatora rusztowania lub
pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownictwo budowy.
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Celem przegladu dekadowego jest sprawdzenie czy konstrukcja rusztowania nie doznata zmian
powodujgcych zagrozenie bezpieczenstwa eksploatacji rusztowania.
W szczegolnosci nalezy sprawdzic, czy:.
- rusztowanie nie zostato podmyte,

nie wystgpito osiadanie podtoza,

zakotwienia nie zostaty uszkodzone,

daszki zabezpieczajgce sg szczelne i nie uszkodzone,

instalacja odgromowa i uziomy nie sg uszkodzone,

zabezpieczenie pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwe.

-przeglady dorazne
Przeglady dorazne przeprowadza sie zawsze po diuzszej niz 2-tygodniowej przerwie w uzytkowaniu
rusztowania i po kazdym silniejszym wietrze (powyzej 6 w skali Beauforta).
Powinny by¢ one dokonywane komisyjnie z udziatem inspektora nadzoru budowlanego.
Usterki dostrzezone podczas kazdego przegladu muszg by¢ usuniete przed przystgpieniem do
dalszego uzytkowania rusztowania.
Wynik przegladow dekadowych i doraznych powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy przez osoby
dokonujgce przeglgdow.

3.4. DEMONTAZ RUSZTOWANIA

Przed przystgpieniem do demontazu nalezy zabezpieczy¢ miejsce ustawienia rusztowania
poprzez ogrodzenie i wytgczenie ruchu pieszego oraz kotowego. Demontaz rusztowania moze nastgpic
po zakonczeniu robot wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunieciu z konstrukcji i pomostow
wszystkich narzedzi i materiatow. Dopuszcza sie czesciowy demontaz od gory w miare postepu pracy
na najwyzszym pomoscie, przy czym nalezy przestrzegaC zasady, aby w czasie demontazu jego
wyzszych kondygnacji na kondygnacjach nizszych nie byty wykonywane zadne inne prace.

Przy demontazu niedopuszczalne jest zrzucanie elementéw z wysokosci.

Demontaz przeprowadza sie w kolejnosci odwrotnej do czynnosci montazowych.
Po zakonczeniu demontazu wszystkie elementy rusztowania powinny zostac oczyszczone, przejrzane i
posegregowane na nadajgce sie do dalszego uzytku lub wymagajgce naprawy badz wymiany.

3.5. PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT ELEMENTOW RUSZTOWAN

Drobne czesci rusztowan jak podstawki, ztgcza powinny byc¢ pakowane w skrzynie i pojemniki.
Elementy rusztowan nalezy przechowywac zabezpieczajac je przed bezposrednim dziataniem opadow
atmosferycznych i stykania sie z podiozem. Do transportu elementy rusztowan (ramy, pokiady,
stezenia, porgcze) powinny by¢ wigzane w wigzki lub stosy i umieszczane w stojakach badz paletach
przystosowanych do zatadunku i wytadunku z srodkow transportowych.

Czesci rusztowan mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do
ditugosci przewozonych elementow, przy czym zaleca sie stosowanie Ssrodkdw transportowych
wyposazonych w urzadzenia przetadunkowe (HDS).

Skiadowanie na placu budowy powinno odpowiada¢ wymogom zgodnym z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami. Zaleca sie, aby odlegtos¢ ztozonego materiatu od stanowiska transportu
pionowego elementow nie przekraczata 10 m.

3.6. WERYFIKACJA CZESCI RUSZTOWAN POD KATEM USZKODZEN | ZUZYCIA

Po zakonczeniu demontazu wszystkie elementy rusztowania powinny by¢ oczyszczone ,
przejrzane | posegregowane na nadajgce sie do dalszego uzytku lub wymagajgce naprawy badz
wymiany.
Ponizej opisano zasady weryfikacji czesci.

Ramy

Nalezy sprawdzic:
- czy nie wystapito pekniecie lub ubytki spoin taczacych rygle ze stojakami,
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- czy nie wystgpity uszkodzenia stojakow,
- czy nie wystgpita deformacja przekrojow rur.

Stezenia ukosne, konsole, dzwigary
Nalezy sprawdzic:
- czyelementy nie zostaty wygiete,
- czy nie wystgpity pekniecia w przekrojach ostabionych otworami,
- czy nie wystgpita deformacja przekrojow rur,
- czynie wystapito pekniecie lub ubytki spoin.

Przejscia drabinowe (pokiady komunikacyjne)
Nalezy sprawdzic:

- stan poszycia ze sklejki w poktadach, zwtaszcza czy nie wystgpity rozwarstwienia, pekniecia
poszycia oraz czy nie wystgpito zabrudzenie, bgdz zaolejenie powierzchni sklejki
Zzmniejszajgce jej antyposlizgowosg,

- stan belek poktaddow zwtaszcza czy nie sg wygiete | czy nie wystapity pekniecia i rysy na
potaczeniach spawanych,
czy klapa wtazowa prawidtowo sie otwiera.

Podesty nie nadajg sie do uzycia jezeliwystgpita jedna z wyzejwymienionych usterek.

Poktady stalowe
Nalezy sprawdzic:
- czy nie wystgpity deformacje poktadéw w postaci wygiecia i zwichrzenia ,
- czy nie wystepujg wzery korozyjne majgce wptyw na wytrzymatosc podestow.

Poktady drewniane
Nalezy sprawdzic:
- czy nie wystapity pekniecia porzeczne bali lub desek
- nie wystgpito zabrudzenie badz zaolejenie powierzchni podestow zmniejszajace jej
antyposlizgowosc
- czy seki w drewnie sg wrosniete.

Stopy ze srubg requlowang

Nalezy sprawdzic:

- czy nie nastgpity uszkodzenia gwintu uniemozliwiajgce regulacje wysokosci potozenia nakretki
podstawki lub zmniejszajgce wytrzymatosc potgczenia "trzpien -nakretka"; nakretka podstawki
powinna sie lekko obracac,

- prostopadtos¢ trzpienia do stopy podstawki.

3.7. OZNAKOWANIE ELEMENTOW
Elementy rusztowan oznakowane sg w sposoéb trwaly poprzez wybicie nazwy firmy i roku
produkcji, np. DELTA 09.

4. PRZEPISY BHP PRZY WZNOSZENIU | EKSPLOATACJI RUSZTOWAN
Przy wznoszeniu i eksploatacji rusztowan obowigzujg przepisy BHP zawarte w:
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczernstwa i higieny pracy. (Dz.U. nr 129 z dnia 23 pazZdziernika 1997 r poz. 844).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczeristwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznef z dnia 30 wrze$nia 2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagari dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1745)
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W szczegolnosci nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
1. Rusztowanie moze by¢ uzytkowane tylko przez pracownikéw znajgcych warunki jego eksploatacji
ujete w niniejszej instrukcji ,oraz przepisy BHP ogdlnie obowigzujgce w budownictwie.
2. Monterzy rusztowan jak i pracownicy uzytkujgcy rusztowanie muszg posiadac aktualne s$wiadectwo
stwierdzajgce, ze ich stan zdrowia pozwala na prace na wysokosci.
3. Przy montazu i demontazu rusztowania pracownicy majg obowigzek stosowac urzgdzenia
zabezpieczajgce przed spadnigciem z wysokosci oraz kaski i rekawice .
4. Niedopuszczalne jest uzytkowanie rusztowania;
- nie sprawdzonego i nie odebranego komisyjnie,
- W czasie burzy oraz gotoledzi i mgty,
- Z uszkodzonymi elementami oraz elementami nie wchodzgcymi w skitad systemu rusztowan
DELTAB70
- niezgodnie z przeznaczeniem.
5. Nalezy bezwzglednie przestrzegac:
-zakazu przecigzania pomostow rusztowania ponad obcigzenia dopuszczalne,
- rownomiernego rozktadania obcigzenia na catg powierzchnie pomostu,
- uktadania na pomoscie materiatow i narzedzi w taki sposaéb, aby nie przeszkadzaty w swobodnym
prowadzeniu pracy,
- zakazu prowadzenia montazu (demontazu) oraz pracy na rusztowaniu przy wietrze ponad 10 m/s
oraz w czasie burzy, gotoledzi oraz mgty,
- bezwzglednego zakazu zrzucania elementow rusztowania nawet z niewielkiej wysokosci,
- zakazu dopuszczania do pracy 0osob w stanie nietrzezwym,
- uzywania daszkéw ochronnych jako miejsc sktadowania materiatow i stanowisk pracy,
- prawidtowego zabezpieczania przejsc i przejazdow,
- zakazu prowadzenia rob6t montazowych przy rownoczesnym wykonywaniu jakichkolwiek innych
prac na nizszych kondygnacjach.

5. WARUNKI TECHNICZNE MONTAZU | EKSPLOATACJI TYPOWYCH
RUSZTOWAN DELTA 70

5.1. UWAGI OGOLNE
Konstrukcje typowe opisane w niniejszej instrukcji moga by¢ eksploatowane pod warunkiem
przestrzegania nastepujacych zasad:

Dopuszcza sie mozliwosc¢ pracy i petnego obcigzenia tylko jednego pomostu w danym pionie
rusztowania. Inne stany obcigzenia rusztowania wymagajg potwierdzenia poprzez obliczenia
statyczne konstrukcji rusztowania,

Rusztowania mogg by¢ uzytkowane w | i |l strefie obcigzenia wiatrem
wg PN-B-02011:1977 . Rusztowania eksploatowane w strefach obcigzenia wiatrem: lla, b, 111,
nalezy poddawac¢ dodatkowym obliczeniom statycznym uwzgledniajacym wieksze dziatanie
wiatru w tych strefach.

Niedopuszczalne jest obcigzanie pomostow rusztowan ponad przewidziang nosnosc
rusztowania.

5.2. POMOSTY

Pomosty w rusztowaniach typowych sktadajg sie z podestow systemowych przystosowanych do
mocowania na ryglach z bolcami mocujgcymi.
Podesty w rusztowaniach spetniajg jednoczesnie funkcje stezen poziomych w ptaszczyznie pdl
rusztowania, dlatego tez musza by¢ bezwzglednie montowane w kazdym polu rusztowania.

Do montazu pomostéw roboczych mogg by¢ stosowane:
- 2 podesty drewniane o szerokosci 0,32 m
- 1 podest aluminiowo - sklejkowy o szerokosci 0,63 m

N,
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- 1 podest aluminiowo - sklejkowy o szerokosci 0,63 m z wiazem i drabinkg przejscie drabinowe
szerokosci 0,63 m (jako pomost pionu komunikacyjnego)

5.3. KOTWIENIE
Podstawowa siatka kotwien
Rusztowanie nalezy kotwi¢ poczgwszy od drugiej kondygnaciji, co drugie pole w pionie i co drugie pole w
poziomie, przy czym sasiednie poziome ciggi kotwiern powinny by¢ przesunigte w stosunku do siebie o
jedno pole.
Zakotwienia dodatkowe

- nalezy kotwi¢ skrajne ramy na brzegu rusztowania w danym ciggu poziomym kotew,

- pola ciggéw komunikacyjnych kotwi¢ dodatkowo z obydwu stron w danym rzedzie kotew,

- dodatkowe zakotwienia zgodnie z rysunkami odpowiednich wariantow.

- dodatkowe zakotwienia w miejscu montazu wciggarki linowej z ramieniem obrotowym.
Elementy kotwigce mocowaé¢ do stojakow ram za pomocg zigczy krzyzowych. Nakretki zlgczy
krzyzowych dokreca¢ momentem 50 Nm.
Zakotwienia nie powinny przenosic sit pionowych.
taczniki kotwigce nalezy montowac do dwoch stojakdéw bezposrednio pod ptaszczyznami
ryglowymi (ptaszczyznami pomostow) zgodnie z siatkami kotwien przedstawionymi na rysunkach.
Dopuszczalne odchylenie od teoretycznych punktoéw kotwien wzdtuz stojakéw, wynosi: 40 cm dla
rusztowan o wysokosci do 24 m.

5.4. OBCIAZENIE KOTEW (SILY ZAKOTWIEN)

Wymagane wartosci sit zakotwien zostaty okreslone dla rusztowan usytuowanych przy:
- §cianach czesciowo otwartych tzn. takich ktére posiadajg réwno rozmieszczone otwory o
powierzchni nie przekraczajgcej 60% lub 30% powierzchni catkowitej Sciany,
- §cianach zamknietych tzn. takich ktére nie posiadajg otworéw.
Nie dopuszcza sie liniowej interpolacji sit kotwienia w przypadku s$cian o ,,przewiewnosci”
$ciany od 0% do 60%.

5.5. STEZENIA

Stezenia nalezy montowa¢ w co 5 polu w ukladzie wiezowym lub w ukiadzie wielko
ptaszczyznowym, przy czym liczba stezen nie moze by¢ mniejsza od dwoch na danej kondygnacji
rusztowania. Dodatkowe stezenia zgodnie z siatka przedstawiono na rysunkach odpowiednich
wariantow

5.6. OBCIAZENIA UZYTKOWE RUSZTOWANIA (WIELKOSC ZNAMIONOWA)
Warianty typowe rusztowan DELTA B70 sg rusztowaniami o obcigzeniu uzytkowym 2kN/m?’.
Klasa obcigzenia 3wg PN-EN 12811-1.

5.7. PIONY KOMUNIKACYJNE

Montaz pionéw komunikacyjnych przeprowadzaé zgodnie z pkt 2.2.3.
Pomosty pionéw komunikacyjnych montowa¢ w danym pionie rusztowania naprzemian tak, aby wiazy
byty umieszczane po obydwu stronach pola.
Stojaki ram sagsiadujgce z pionem komunikacyjnym musza by¢ kotwione w odstepach pionowych nie
przekraczajgcych 4 m.

5.8. PORECZE OCHRONNE | KRAWEZNIKI

Wszystkie pomosty powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z pkt. 2.2.7.1.
W przypadku ustawienia rusztowania w odlegtosci od sciany powyzej 20 cm, muszag by¢ montowane
porecze ochronne i krawezniki rowniez od strony przysciennej.
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5.9. POMOST ROZSZERZAJACY WASKI
Pomosty rozszerzajgce waskie (jednopoktadowe) moga by¢ montowane tylko po stronie
wewnetrznej rusztowania i tylko w poziomie pomostu gtéwnego.

5.10. POMOST ROZSZERZAJACY SZEROKI
Pomost poszerzajacy szeroki (dwupoktadowy) moze by¢ stosowany tylko po stronie zewnetrznej
rusztowania i tylko w poziomie najwyzszego pomostu gtéwnego.
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5.11. RYSUNKI MONTAZOWE RUSZTOWAN PRZYSCIENNYCH KOTWIONYCH

5.11.1. WARIANTI ( 01 GWFONO)

Zatozenia techniczne

Dlugosé pola - max 3,0m
Wysokos¢ kondygnacji - 2m
Wysokosé rusztowania - 24,2m
Obcigzenie uzytkowe - 2ZkN/m2

Pomosty rusztowania - drewniane wylozone na kazdej kondygnacji

Porecze zabezpieczajace sg zamontowane w kazdym polu na kazdej kondygnacji

Uktad stezen: wielo ptaszczyznowy iflub wiezowy

Rusztowanie ustawione jest na odpowiednio wytrzymatym podtozu (brak osiadania)
Wysokosc polozenia nakretki regulacyjnej podstawki srubowej wzgledem stopy - 0,20m
Maksymalna odlegtosc rusztowania od sciany (odleglosc krawedzi podestu od sciany) - 0,20m

Rusztowanie ustawione jest przy czesciowo otwartej scianie (max 80% otwordw réwnomiernie roztozonych)

Konsole: brak
Pokrycie: brak

Majwyzsza kondygnacja kotwiona w co drugim polu

Kotwienie za pomocg dtugich tacznikdw kotwigcych mocowanych do dwdch stojakow

Wymagane sity zakotwien (sity obliczeniowe przy ¥ = 1,5 przypadajace na jedno zakotwienie)
Sktadowa prostopadta do Sciany: 6,8kN
Sktadowa rownolegta do sciany: 2,5kN

Obcigzenie podioza (obcigzenie obliczeniowe przy ¥¢= 1,5 przypadajgce na jedng stope): 26,9kN
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5.11.2. WARIANT Il ( 02 GWFOPS)

Zatozenia techniczne

Dhugosc pola - max 3,0m
Wysokosc kondygnacji - 2m
Wysokosc rusztowania - 24,2m
Obcigzenie uzytkowe - ZkN/m2

Pomosty rusztowania - drewniane wylozone na kazdej kondygnacji

Porgcze zabezpieczajgce sg zamontowane w kazdym polu na kazdej kondygnadii

Uktad stezer: wielo ptaszczyznowy iflub wiezowy

Rusztowanie ustawione jest na odpowiednio wytrzymatym podioZu (brak osiadania)
Wysokos¢ poltozenia nakretki regulacyjnej podstawki srubowej wzgledem stopy - 0,20m
Maksymalna odleglosé rusztowania od Sciany (odleglosé krawedzi podestu od Sciany) - 0,20m

Rusztowanie ustawione jest przy czesciowo otwartej Scianie (max 60% otwordw rownomiernie roztozonych)

Konsole: brak
Pokrycie: siatka

Najwyzsza kondygnacja kotwiona w co drugim polu

Kotwienie za pomoca diugich facznikow kotwigcych mocowanych do dwdch stojakow

Wymagane sily zakotwien (sily obliczeniowe przy y; = 1,5 przypadajace na jedno zakotwienie)
Skladowa prostopadia do $ciany; 7,6 kN
Sktadowa réwnolegla do sciany: 2,9 kN

Obcigzenie podioza (obcigzenie obliczeniowe przy ¥¢ = 1,5 przypadajace na jedng stope): 28,0 kN




Instrukcja montazu i eksploatacji DELTA 70

5.11.3. WARIANT Il ( 03 GW FOPP)

Zatozenia techniczne

Diugosc pola - max 3,0m
Wysokosc kondygnacii - 2m
Wysokosc rusztowania - 24,2m
Obcigzenie uzytkowe - 2ZkN/m2

Pomosty rusztowania - drewniane wyloZzone na kazdej kondygnacji

Porecze zabezpieczajgce sg zamontowane w kazdym polu na kazdej kondygnaciji

Uktad stezen: wielo plaszczyznowy iflub wiezowy

Rusztowanie ustawione jest na odpowiednio wytrzymatym podtoZu (brak osiadania)
Wysokosc potozenia nakretki regulacyjnej podstawki srubowej wzgledem stopy - 0,20m
Maksymalna odlegtosé rusztowania od sciany (odleglosé krawedzi podestu od sciany) - 0,20m

Rusztowanie ustawione jest przy czesciowo otwartej scianie (max 60% otwordw rownomiernie roztozonych)

Konsole: brak
Pokrycie: plandeka

Najwyzsza kondygnacja kotwiona w co drugim polu

Kotwienie za pomoca diugich tacznikéw kotwigeych mocowanych do dwdch stojakéw

Wymagane sily zakotwien (sity obliczeniowe przy ¥ = 1,5 przypadajace na jedno zakotwienie)
Sktadowa prostopadta do sciany: 9,9 kN
Sktadowa rownolegta do sciany: 2,9 kN

Obcigzenie podioza (obcigzenie obliczeniowe przy yf= 1,5 przypadajgce na jedng stope): 30,2 kN




Instrukcja montazu i eksploatacji DELTA 70

5.11.4. WARIANT IV ( 04 GWFZNO)

Zatozenia techniczne

Dhugosc pola - max 3,0m
Wysokosc kondygnacji - 2m
Wysokosc rusztowania - 24,2m
Obcigzenie uzytkowe - 2kN/m2

Pomosty rusztowania - drewniane wyloZzone na kazdej kondygnacii

Porecze zabezpieczajace sg zamontowane w kazdym polu na kazdej kondygnaciji

Uktad stezen: wielo ptaszczyznowy iflub wiezowy

Rusztowanie ustawione jest na odpowiednio wytrzymatym podioZu (brak osiadania)
Wysokosc potozenia nakretki regulacyjnej podstawki srubowej wzgledem stopy - 0,20m
Maksymalna odleglosé rusztowania od Sciany (odleglosé krawedzi podestu od Sciany) - 0,20m

Rusztowanie ustawione jest przy zamknietej scianie (0% otworow)

Konsole: brak
Pokrycie: brak

Najwyzsza kondygnacja kotwiona w co drugim polu

Kotwienie za pomoca diugich lacznikéw kotwigcych mocowanych do dwdch stojakdw

Wymagane sity zakotwien (sity obliczeniowe przy ¥; = 1,5 przypadajace na jedno zakotwienie)
Sktadowa prostopadta do sciany: 2,7 kN
Skitadowa réwnolegta do sciany: 2,5 kN

Obcigzenie podtoza (obcigzenie obliczeniowe przy yf= 1,5 przypadajace na jedng stope): 15,6 kN
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5.11.5. WARIANT V (05 GWFZPS)

Zatozenia techniczne

Diugosé pola - max 3,0m
Wysokosé kondygnaciji - 2m
Wysokos¢ rusztowania - 24,2m
Obcigzenie uzytkowe - 2kN/m2

Pomosty rusztowania - drewniane wylozone na kazdej kondygnacji

Porecze zabezpieczajace sg zamontowane w kazdym polu na kazdej kondygnacji

Uktad stezen: wielo plaszczyznowy iflub wiezowy

Rusztowanie ustawione jest na odpowiednio wytrzymatym podlozu (brak osiadania)
Wysokos¢ potozenia nakretki regulacyjnej podstawki srubowej wzgledem stopy - 0,20m
Maksymalna odlegtosc rusztowania od sciany (odleglosé krawedzi podestu od sciany) - 0,20m

Rusztowanie ustawione jest przy zamknietej $cianie (0% otwordw)

Konsole: brak
Pokrycie: siatka

MNajwyzsza kondygnacja kotwiona w co drugim polu

Kotwienie za pomocg dtugich tacznikow kotwigecych mocowanych do dwdch stojakow

Wymagane sity zakotwien (sity obliczeniowe przy ¥f = 1,5 przypadajace na jedno zakotwienie)
Sktadowa prostopadta do Sciany: 4,0 kN
Sktadowa rownolegta do sciany: 2,6 kN

Obcigzenie podioza (obcigZzenie obliczeniowe przy y¢= 1,5 przypadajace na jedna stope): 26,4 kN
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5.11.6. WARIANT VI (06 GWFZPP)

Zatozenia techniczne

Diugosé pola - max 3,0m
Wysokosé kondygnacji - 2m
Wysokosé rusztowania - 24,2m
Obcigzenie uzytkowe - 2kN/m?2

Pomosty rusztowania - drewniane wytozone na kazdej kondygnacji

Porecze zabezpieczajace sq zamontowane w kazdym polu na kazdej kondygnacji

Uktad stezen: wielo ptaszczyznowy i/lub wiezowy

Rusztowanie ustawione jest na odpowiednio wytrzymalym podiozu (brak osiadania)
Wysokosc potozenia nakretki regulacyjnej podstawki srubowej wzgledem stopy - 0,20m
Maksymalna odleglo$é rusztowania od sciany (odleglosé krawedzi podestu od $ciany) - 0,20m

Rusztowanie ustawione jest przy zamknietej scianie (0% otwordw)

Konsole: brak
Pokrycie: plandeka

MNajwyzsza kondygnacja kotwiona w co drugim polu

Kotwienie za pomocg diugich fgcznikow kotwigcych mocowanych do dwdch stojakdw

Wymagane sity zakotwien (sity obliczeniowe przy ¥s= 1,5 przypadajace na jedno zakotwienie)
Skiadowa prostopadta do sciany: 9,9 kN
Skladowa rownolegta do sciany: 2,9 kN

Obciazenie podioza (obciazenie obliczeniowe przy Y¢ = 1,5 przypadajace na jedna stope): 30,2 kN
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5.11.7. WARIANT VII (07 KWS FO NO)

Zatozenia techniczne

Diugosc pola - max 3,0m
Wysokos¢ kondygnadji - 2m
Wysokosc rusztowania - 24,2m
Obciazenie uzytkowe - 2ZkN/m2

Pomosty rusztowania - drewniane wyloZzone na kazdej kondygnaciji

Porecze zabezpieczajgce sg zamontowane w kazdym polu na kazdej kondygnacii

Uktad stezen: wielo ptaszczyznowy iflub wiezowy

Rusztowanie ustawione jest na odpowiednio wytrzymatym podtozu (brak osiadania)
Wysokos¢ polozenia nakretki regulacyjnej podstawki srubowej wzgledem stopy - 0,20m
Maksymalna odlegtosc rusztowania od sciany (odleglosc krawedzi podestu od sciany) - 0,20m

Rusztowanie ustawione jest przy czesciowo otwartej scianie (max 60% otwordw rownomiernie roztozonych)

Konsole: waskie konsole na kazdej z kondygnaciji od strony $ciany oraz szeroka konsola na ostatnigj
kondygnacji od strony zewnetrznej rusztowania

Pokrycie: brak

Druga, przedostatnia i ostatnia kondygnacja kotwiona w kazdym polu

Kotwienie za pomocy diugich facznikéw kotwigcych mocowanych do dwach stojakow

Wymagane sity zakotwien (sity obliczeniowe przy Yf= 1,5 przypadajace na jedno zakotwienie)
Sktadowa prostopadta do sciany: 6,4 kN
Sktadowa rownolegta do sciany: 2,5 kN

Obcigzenie podioza (obciazenie obliczeniowe przy ¥¢= 1,5 przypadajace na jedng stope): 30,6 kN




Instrukcja montazu i eksploatacji DELTA 70

5.11.8. WARIANT VIII (08 KWS FO PS)

Zatozenia techniczne

Dilugosé pola - max 3,0m
Wysoko$¢ kondygnaciji - 2m
WysokosE rusztowania - 24,2m
Obcigzenie uzytkowe - 2ZkN/m2

Pomosty rusztowania - drewniane wylozone na kazdej kondygnacji

Porecze zabezpieczajace sg zamontowane w kazdym polu na kazdej kondygnacji

Uktad stezen: wielo ptaszczyznowy iflub wiezowy

Rusztowanie ustawione jest na odpowiednio wytrzymatym podtozu (brak osiadania)
Wysokosc polozenia nakretki regulacyjnej podstawki srubowej wzgledem stopy - 0,20m
Maksymalna odleglosc rusztowania od sciany (odlegtosc krawedzi podestu od sciany) - 0,40m

Rusztowanie ustawione jest przy czesciowo otwarlej $cianie (max 30% otworéw réwnomiernie rozlozonych)

Konsole: waskie konsole na kazdej z kondygnacji od strony Sciany oraz szeroka konsola na ostatniej
kondygnacji od strony zewnetrznej rusztowania

Pokrycie: siatka

Pierwsza, przedostatnia i ostatnia kondygnacja kotwiona w kazdym polu

Kotwienie za pomocg diugich tacznikdw kotwigcych mocowanych do dwdch stojakow

Wymagane sity zakotwien (silty obliczeniowe przy Y= 1.5 przypadajace na jedno zakotwienie)
Sktadowa prostopadta do sciany: 7,7 kN
Sktadowa rownolegta do sciany: 2,8 kN

Obcigzenie podioza (obcigzenie obliczeniowe przy ;= 1,5 przypadajgce na jedna stope): 32,7 kN
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5.11.9. WARIANT IX (09 KWS FO PP)

Zatozenia techniczne

Dilugosé pola - max 3,0m
Wysokosc¢ kondygnacji - 2m
Wysokosé rusztowania - 24,2m
Obcigzenie uzytkowe - 2ZkN/m2

Pomosty rusztowania - drewniane wylozone na kazdej kondygnacji

Porecze zabezpieczajace sq zamontowane w kazdym polu na kazdej kondygnacji

Uktad stezen: wielo ptaszczyznowy iflub wiezowy

Rusztowanie ustawione jest na odpowiednio wytrzymalym podiozu (brak osiadania)
Wysokosé potozenia nakretki regulacyjnej podstawki srubowej wzgledem stopy - 0,20m
Maksymalna odlegtosé rusztowania od sciany (odlegtosé krawedzi podestu od Sciany) - 0,40m

Rusztowanie ustawione jest przy czesciowo otwartej Scianie (max 30% otworéw réwnomiernie roztozonych)

Konsole: waskie konsole na kazdej z kondygnacii od strony sciany oraz szeroka konsola na ostatniej
kondygnacji od strony zewnetrznej rusztowania Tt

Pokrycie: plandeka

Wszystkie kondygnacje kotwione w kazdym polu

Kotwienie za pomoca diugich tgcznikow kotwigcych mocowanych do dwach stojakow

Wymagane sity zakotwien (sity obliczeniowe przy = 1,5 przypadajgce na jedno zakotwienie)
Skiadowa prostopadta do sciany: 6,4 kN
Skiadowa rownolegla do sciany: 3,1 kN

Obcigzenie podioza (obcigZzenie obliczeniowe przy = 1,5 przypadajace na jedng stope): 27,4 kN
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5.11.10. WARIANT X (10 KWSFZNO)

Zatozenia techniczne

Diugosé pola - max 3,0m
Wysokosé kondygnaciji - 2m
Wysokosé rusztowania - 24,2m
Obcigzenie uzytkowe - 2kN/m2

Pomosty rusztowania - drewniane wylozone na kazdej kondygnacji

Porgcze zabezpieczajgce sg zamontowane w kazdym polu na kazdej kondygnacii

Uklad stezen: wielo ptaszczyznowy i/lub wiezowy

Rusztowanie ustawione jest na odpowiednio wytrzymatym podtozu (brak osiadania)
Wysokosc polozenia nakretki regulacyjnej podstawki Srubowej wzgledem stopy - 0,20m
Maksymalna odleglosé rusztowania od sciany (odleglosé krawedzi podestu od sciany) - 0,40m

Rusztowanie ustawione jest przy zamknietej scianie ( 0% otwordw)

Konsole: waskie konsole na kazdej z kondygnacji od strony Sciany oraz szeroka konsola na ostatniej
kondygnaciji od strony zewnetrznej rusztowania

Pokrycie: brak

MNajwyzsza kondygnacja kotwiona w kazdym polu

Kotwienie za pomoca dlugich tacznikow kotwigcych mocowanych do dwoch stojakdw

Wymagane sity zakotwien (sity obliczeniowe przy ¥s= 1,5 przypadajace na jedno zakotwienie)
Skltadowa prostopadta do sciany: 2,63 kN
Sktadowa rownolegla do sciany: 2,5 kN

Obcigzenie podtoza (obcigzenie obliczeniowe przy ¥p= 1,5 przypadajace na jedna stope): 31,2 kN




Instrukcja montazu i eksploatacji DELTA 70

5.11.11. WARIANT XI (11 KWS FZPS)

Zatozenia techniczne

Dilugosé pola - max 3,0m
Wysokosé kondygnacji - 2m
Wysokosé rusztowania - 24,2m
Obcigzenie uzytkowe - 2kN/m2

Pomosty rusztowania - drewniane wylozone na kazdej kondygnaciji

Porecze zabezpieczajgce sg zamontowane w kazdym polu na kazdej kondygnacji

Uktad stezen: wielo plaszczyznowy iflub wiezowy

Rusztowanie ustawione jest na odpowiednio wytrzymatym podiozu (brak osiadania)
Wysokosc polozenia nakretki regulacyjnej podstawki srubowej wzgledem stopy - 0,20m
Maksymalna odlegtosc rusztowania od sciany (odleglosc krawedzi podestu od sciany) - 0,40m

Rusztowanie ustawione jest przy zamknietej Scianie ( 0% otwordw)

Konsole: waskie konsole na kazdej z kondygnacji od strony éciany oraz szeroka konsola na ostatnigj
kondygnaciji od strony zewnetrznej rusztowania

Pokrycie: siatka

Pierwsza, przedostatnia i ostatnia kondygnacja kotwiona w kazdym polu

Kotwienie za pomocg dtugich tacznikow kotwiacych mocowanych do dwach stojakow

Wymagane sity zakotwien (sity obliczeniowe przy ¥:= 1,5 przypadajace na jedno zakotwienie)
Sktadowa prostopadta do Sciany: 6,4 kN
Sktadowa rownolegta do sciany: 2,9 kN

Obciazenie podioza (obciazenie obliczeniowe przy ¥¢= 1,5 przypadajace na jedng stopg): 31,9 kN




Instrukcja montazu i eksploatacji DELTA 70

5.11.12. WARIANT XIl (12KWS FZPP)

Zatozenia techniczne

Diugosc pola - max 3,0m
Wysokos¢ kondygnacji - 2m
Wysokose rusztowania - 24,2m
Obciazenie uzytkowe - 2kN/m2

Pomosty rusztowania - drewniane wylozone na kazdej kondygnacji

Porecze zabezpieczajace sg zamontowane w kazdym polu na kazdej kondygnacji

Uktad stezen: wielo ptaszczyznowy iflub wiezowy

Rusztowanie ustawione jest na odpowiednio wytrzymatym podtozu (brak osiadania)
Wysokosé potozenia nakretki regulacyjnej podstawki srubowej wzgledem stopy - 0,20m
Maksymalna odlegtosé rusztowania od sciany (odlegtosc krawedzi podestu od sciany) - 0,40m

Rusztowanie ustawione jest przy zamknigtej scianie ( 0% otworow)

Konsole: waskie konsole na kazdej z kondygnacji od strony sciany oraz szeroka konsola na ostatnigj
kondygnacji od strony zewnetrznej rusztowania

Pokrycie: plandeka

Wszystkie kondygnacije kotwione w kazdym polu

Kotwienie za pomocy diugich facznikow kotwigeych mocowanych do dwoch stojakow

Wymagane sity zakotwien (sity obliczeniowe przy Ys= 1.5 przypadajace na jedno zakotwienie)
Sktadowa prostopadta do sciany: 6,4 kN
Sktadowa rownolegta do sciany: 3,2 kN

Obciazenie podioza (obciazenie obliczeniowe przy Y¢= 1,5 przypadajace na jedng stope): 27,3 kN




Rusztowania przejezdne DELTA B70
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Rusztowanie przejezdne pojedyncze DELTA B70

RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE DELTA B70 POJEDYNCZE

Rusztowanie przejezdne DELTA B70 opiera sie gltownie na ele-
mentach rusztowania fasadowego.

Gloéwna zaleta rusztowan przejezdnych DELTA B70 jest
mobilnos¢ - mozna je montowac i demontowac tak, by ich
wymiary mogly by¢ dostosowane do danych warunkéw pracy.
Czesto sg to miejsca o bardzo ograniczonej przestrzeni.

Rusztowanie przejezdne DELTA B70 pojedyncze

Montujac rusztowanie DELTA B70 na kazdym etapie nalezy
sprawdzac, czy jest ono w peini wypoziomowane i
wypionowane, poniewaz od tego zalezy miedzy innymi bez-
pieczenstwo pracy na nim. Pion i poziom ustawiamy za
pomoca rolek gumowych z w petni regulowanym trzpieniem
gwintowanym, zamontowanych do belki rusztowania
przejezdnego. Nastepnie, na kazdym poziomie, kolejno
montujemy ramy rusztowania DELTA B70 i wszystkie pozostale
elementy rusztowania fasadowego - plyte aluminiowg z
wypelnieniem ze sklejki z drabinkg oraz elementy usztywnia-
jace rusztowanie (stezenia, porecze) i elementy zabezpiecza-
jace (krawezniki i porecze boczne).

Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce sprawy:

- rusztowanie przejezdne z pionem komunikacyjnym spelnia
normy rusztowaniowe polskie i europejskie

- maksymalna wysokosc¢ pomostu roboczego wynosi:
1) pomieszczenie zamkniete - 10,45m
2) przestrzen otwarta - 8, 45m

- obcigzenie pomostu roboczego (przetaz alu-sklejka)
wynosi 2,00 kN/m2

- balast i jego wartosci zostaly zawarte w tabelce ponizej

Wysokoéé robocza (m) 4,45 6,45 8,45 10,45 12,45 Wada i
L.p. Nrkat. | Mazwaelementu |Wysokost rusztowania (m) 345 5,45 7,45 9,45 11,45 aga jadn.
) elementu
Wys. ostatniego pomostu roboczego (m) 245 4,45 6,45 8,45 10,45
1 BL 011002 |Belka z nylamido rakek 2 2 2 2 2 17,20k
2 BLO11001 |Rokka z harukem 4 4 4 4 4 5,70k
3 DL 011004 |Stednie poziome 2 2 2 2 980k
4 DL 011003 [Rygiel steaiaoy 1 1 1 1 1 11,90k
5 DL 010 002 |Tigeze poraczows 8 12 16 20 24 090k
i BLOT0200 |Rama 70x200 2 4 [ 8 10 19,00k
7 BL 027070 |Ryagiel przesuwny w pionie 2 2 2 2 2 4 A0kg
8 DL 002 250 |Porecz wadhona 8 12 16 20 24 560k
f] BL 001250 [Sedenie ponowe 1 2 3 4 5 850k
10 BL 064 250 |Pomost aluminiowy 2 wypelnieniem 2e skejki 1 1 1 1 1 18, 50kg
11 BL 264 250 |Pomost aluminiowy przejsciony 1 2 3 4 5 19,50kgy
12 DL 005070 |Porecz podwéina boczna 2 4 B a 440k
13 BL 004 070 |Krawemik bacany 2 4 [ 8 10 2,10k
14 BLO03250 [Krawedrik wadhuiny 2 4 6 8 10 8,10k
15 BLO0GOT0 |Rama kraficowa P 2 2 2 2 1330k
) W Zamknie tym pomieszczeniu 16 61 103
Balest{kq) pray zastsowani na otwark] praastraeni 90 212 358 nie sbsuje s
Waga calkowita zestawu (nie wliczajac balastu) 6050k | 35770k | 45490k | 55210kg | 649,30k




Rusztowanie przejezdne pojedyncze DELTA B70

1. Rygiel z nylami do rolek 2. Rolka z hamulcem 3. Rygiel stezajacy 4. Stezenie poziome
5. Zigcze palcowe 6. Rama 70x200 7. Rygiel przesuwny w pionie 8. Porecz wzdluzna 9. Stezenie pionowe
10. Pomost aluminiowy ze sklejka 11. Pomost aluminiowy przejsciowy 12. Porecz podwdjna boczna
13. Kraweznik boczny 14. Kraweznik wzdtuzny 15. Rama kraricowa

—



Rusztowanie przejezdne podwojne DELTA B70

RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE DELTA 70 PODWOJNE

Rusztowanie przejezdne DELTA B70 podwojne

Rusztowanie przejezdne podwojne sklada sie z dwoch piondw
rusztowania, z czego jeden stanowi pion komunikacyjny z
ptyta alu-sklejkowa z drabinka.

Tak jak rusztowanie pojedyncze, podwdéjne wykorzystuje sie
do prac montazowych, izolacyjnych, elewacyjnych.

Aby w petni wykorzysta¢ mozliwosci takiego rusztowania musi
by¢ przygotowane odpowiednie podloze do recznego
przesuwania danej konstrukcji.

Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce sprawy:

- rusztowanie przejezdne z pionem komunikacyjnym spelnia
normy rusztowaniowe polskie i europejskie

- maksymalna wysokosé pomostu roboczego wynosi:
1) pomieszczenie zamknigte - 10,45m
2) przestrzen otwarta - 8,45m

- obcigzenie pomostu roboczego (przetaz alu-sklejka)
wynosi 2,00 kN/m2

- balast i jego wartosci zostaly zawarte w tabelce ponizej

Wysokosé robocza (m) 4,45 5,45 8,45 1045 (X
Lp.| Nrkat. Mazwa elementu  [Wysokost rusztowania (m) 345 5,45 745 9.45 1145 e?:\:ntu '
Wys. ostatniego pomastu roboczega {m) 245 4,45 6,45 8,45 10,45
1] BL 011 002 |Balka 7 nylami do rokek 2 2 2 2 2 17 204g
2| DL 011 001|Rolka z hamulem 4 4 4 4 4 3,70k
3| DL 011 004 |Skeienie podome 2 2 2 2 2 11,904
4| 0L 011 003 |Ryqisl skedaigoy 1 1 1 1 1 9 Blkg
5| BL 070 200 {Rara T0x200 4 8 12 16 20 900k
6 BL 027 070 |Ryaisl prassuwry w pianie 2 2 2 2 2 4 60k
7| DL 010 002 {Zig e porecawe 4 4 4 4 4 080k
8| DL 002 250 | Porece waduina 8 12 16 20 24 560k
9| BL 001 250 |Sk2ernie ponowe 2 4 B 10 850k
10[ BL 054 250 | Pomostshuminiowy 2 wypahieniam ze skleld 2 3 4 5 6 18,50kg
11[ DL 010 001 | Tgca obrokiwe 4 8 12 16 20 140k
12| BL 284 250 | Pomastakminicwy przsibaowy 1 2 3 4 5 19,50k
13| DL 005 070 | Porecz podwiina bocana m— 4 8 12 16 440k
14f BL 004 070 | Krawe dnik boczny 4 8 12 16 20 2,10k
15} BL 003 250 | Kr awednik wadiiny 2 4 3 8 10 6,10k
16} BL 006 070 |Rams krafcowa 4 4 4 4 4 13,30k
. W ZAMNigtym pomiesaezeniu - 16 61 109
Balas! (1g) przy zasbsowani ra ovar presizen] - % 212 35| rie sosiie 56
Waga calkowita 2estawu (nle wiiczajac balastu} 33030k | 49750kg | 65570kg | 81390kg | 972,10k




Rusztowanie przejezdne podwojne DELTA B70

1. Rygiel z nylami do rolek 2. Rolka z hamulcem 3. Rygiel stezajacy 4. Stezenie poziome
5. Zigcze palcowe 6. Rama 70x200 7. Rygiel przesuwny w pionie 8. Porecz wzdluzna 9. Stezenie pionowe
10. Pomost aluminiowy ze sklejka 11. Pomost aluminiowy przejsciowy 12. Porecz podwdjna boczna
13. Kraweznik boczny 14. Kraweznik wzdtuzny 15. Rama kraricowa

N,



Zamowienie

Migjscowosc, data

DANE ZAMAWIAJACEGO:
A FIRIMY . et iei it e eeb et et e e et En e s mt s emb e d skt s et b n e s
I 4
DANE SPRZEDAWCY:
TEL
NAZWA FIRMY: DELTA RUSZTOWANIA
FAX:
ADRES; ul. Klobucka 10, 02-699 WARSZAWA
1 PSSP SO
TEL.: + 48 22 BAT 36 47
DANE DO WYSYLKI

KOM: +48 508 642 600
WEB: WWW.DELTA-BUD.PL

E-MAIL: DELTA@DELTA-BUD,PL

SPECYFIKACJA ZAMOWIENIA

L.p. NUMER KATALOGOWY ILOSC NAZWA

FORMA TRANSPORTU"

"ZAINACT wiasciwe

Transport firmy Delta
Transport wiasny
Transport kurierem

PIECZEC | PODPIS ZAMAWIAJACEGO







Profesjonalna Obstuga

Oddziat Centrum
ul.Ktobucka 10

02-699 Warszawa

tel. +48 22 255 35 35

fax. +48 22 255 35 39

E-mail; centrum@delta-bud.pl

Oddzial Wschod
ul.Warszawska 52

16-070 Choroszcz

tel. +48 B5688 11 71

fax. +48 85688 11 74
E-mail: wschod@delta-bud.pl

Oddziat Potudnie

ul.Azotowa 158

41-503 Chorzow

tel. +48 32 441 82 30

fax +48 32 441 82 35

E-mail: poludnie@delta-bud.pl

info. + 48 515 26 27 28

www.delta-bud.pl

DELTA Rusztowania
ul.Klobucka 10

02-699 Warszawa

tel. +48 22 847 36 47

tel. +48 22 255 35 30
fax. +48 22 2553540
kom. +48 509 642 600
E-mail: delta@delta-bud.pl
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